Glihlampenwerk

SIEMENS @ HALSHKE A.G.

Telegramm-Adresse: Wernerlicht Charlottenburg

-« Die Tantallampe -

ist eine elektrische Glithlampe mit im Vakuum brennendem Leuchtfaden, der im Gegensatz zu den bisher
tblichen Glithlampen nicht aus Kohle sondern aus Tantalmetall besteht.

Sie eignet sich vorzugsweise fiir Gleichstrom

und hat sich in Licht-Anlagen
jeder Art, wie Beleuchtung von

Privatraumen, i
Hotels, Restaurants, Waren-
hausern, Haufliden, Theatern,
HranKenhausern etc.

ferner zur Beleuchtung von

Schiffen und Eisenbahnziigen

vorziuglich bewiahrt.

Die Tantallampe ist eine

Stromsparlampe

8 sie braucht nur:

ca. 11, Watt pro Kerze

d. h. sie verbraucht bei gleicher Spannung
und Lichtstirke

halb so viel Strom

und gibt bei gleichem Stromverbrauch

Tantallampe 110 Volt 25 HK doppelt SO Viel LiCht

mit Edisonfuss
Natiirliche Grosse wie die Kohlenfadenlampe.

;
\

Die Tantallampe

hat eine durchschnittliche Lebensdauer von 800 bis 1000 Stunden
Sie ist sehr wenig empfindlich gegen Erschiitterungen

Sie brennt in jeder Lage, hdngend, stehend, schrig etc.

Sie gibt sofort nach dem Einschalten ihr volles Licht

Sie wird fiir Spannihgen bis 120 Volt gebaut

Tantallampe 110 Volt 25 HK
mit Swan-Bajonettfuss

Natiirliche Grosse

Sie brennt in Anlagen bis 120 Voit in reiner Parallelschaltung

Sie gibt ein besonders schones weisses Licht

Sie strahlt viel weniger Warme aus als die Kohlenfadenlampe.

Drie Tantallampe wird mit Klarglasglocke, mattierter Glocke oder mit mattierter Kappe fiir die gebriuchlichsten.
Kontaktsysteme (Edison, Swan-Bajonett, Siemens etc.) geliefert.



Die Tantallampe
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fir Serienschaltung
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Wenn Lampen fiir Serienschaltung gewiinscht

werden, ist dies bei der Bestellung anzugeben.

Die in Figuren
Mehrfachfassungen

geben ein bequemes Mittel an die Hand, um
2 oder $ nintereinandergeschaltete Tantal-
lampen an jede gewdohnliche Edison- oder

Diese Mehrfachfassungen werden von den
Siemens-Schuckiert Werken G.m.b. H.
BERLIN SW., Askanischer Platz 3

geliefert.
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Mehrfachfassungen
fiir Swan-Bajonettsystem
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- PDie Tantallampe

zu den bisher

ist eine elektrische Glithlampe mit im Vakuum br
ublichen Glithlampen nicht aus Kohle sondern aus Tanl.a]metall besteht.

Sie eignet sich vorzugsweise fiir Gleichstrom

und hat sich in Licht-Anlagen
jeder Art, wie Beleuchtung von

Privatraumen, .
Hotels, Restaurants, Waren-
hiusern, Haufliden, Theatern,

HranKenhausern etc.

ferner zur Beleuchtung von

Schiffen und Eisenbahnziigen

vorziglich bewihrt.

Die Tantallampe ist eine

Stromsparlampe

Y sie braucht nur:

ca. 1. Watt pro Kerze

d. h. sie verbraucht bei gleicher Spannung
und Lichtstéirke

halb so viel Strom

- und gibt bei gleichem Stromverbrauch

doppelt so viel Licht

wie die Kohlenfadenlampe.

Die Tantallampe

hat eine durchschnittliche Lebensdauer von 800 bis 1000 Stunden
Sie ist sehr wenig empfindlich gegen Erschiitterungen

Sie brennt in jeder Lage, hangend, stehend, schrag etc.

Sie gibt sofort nach dem Einschalten ihr volles Licht

Sie wird fiir Spannithgen bis 120 Volt gebaut

Sie brennt in Anlagen bis 120 Voit in reiner Parallelschaltung
Sie gibt ein besonders schones weisses Licht

Sie strahlt viel weniger Warme aus als die Kohlenfadenlampe.

Tantallampe 110 Volt 25 HK
mit Swan-Bajonettfuss
Natiirliche Grosse

Tantallampe 110 Volt 25 HK.
mit Edisonfuss

Natiirliche Grosse

mattierter Glocke oder mit mattierter Kappe fiir die gebriuchlichsten
(Edison, Bajonett, Siemens etc.) geliefert.
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