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-" zaoja ! Zoyt ^obraźnir- widza poo. t ;m wyrazem
• , całkowite ujedhostajnienic ubiorów i budowę domów, podobnych dc sle- 

Die, jak komórki,pszoz-le o ula , ■ " *
To praso codzienna v: twór yła pewien 'mit na temat normalizacji 

nie mającej ni.; wspólnego z rzeczywistością.-
Normalizacja nie wytwarza ani' jedno sta jności, ani też tandety, 

uprosi przecirmie jest ona najlepszym środkiem dlc. zapewnienia zhar- 
4 . monizewanęj różnorodności typów. Jest ona przy " Âlfna metodą

pozwalającą w dzisiejszej gigantycznej produkcji na otrzymywanie dos- 
r :onałcj jakości,,której wymagaliśmy niegdyś od naszych rzemieślników

Oóz to jest w istocie nor kJtizc aja ?
Prze,mysz zmienia, się z każdą chwila i postę ;uje naprzód , 

y roku mamy nowe udoskonalenia . Istyie j-ą4 powne okrasy dla
każdej gałęzi przemysłu, w których wszystko zmienia się gwałtownie, 
Jbl- 11 --A jednak równi z okr sy, ■ których formy się" stabilizują- 
a poscęp uwidacznia się raczej w szczegółach konstrukcji, u tym, co 
inożnaby nazwaó ?f nadstrukturą 1f przemysłu. 1 tych okresach stabili- 

°J1 wytwarza się struktura wer/v trzna, pewne nagromadzenie noś
■■ i '■ ulegając; ch już o/ czas dłuższego czasu, żadnym gmià- 

H.om. /en zbiór / oln;?,.?rczeń , wspólny dla całego' zawodu, stano* i to, 
co ;ożnaby ,n;'zwa L 17 dziedziną życia publicznego if dane i gałęzi prze
mysłu .

spotykany się tam z rnatf riałami, które uznano za najlóosze,' 
.vgrpobôw, które wszystkim wydają się odpowiednie," i wresz* 

| °^-G z nld^0,^a,ułl Jł.p.ac.y.>. stosowany ci powszechnie .
Po ujednostajnieniu punktu widzenia .na to sprawy nie jest jed

nak zrealizowane w pierwszej chwili w snosób definitywny samo zagad
nienie normalizacji.

Nszysoy używają mniej-więosj tych samych materiałów, wszystkie 
wyroby maję mniv j-~;i'ce j te same wymiary,- metody pracy są mniej-wię- 
cej jednakowe. Jednakże,, to mnie j-wię ce j właśnie" stwar za miesza
nie "zarówno dla producentów jak i dla odbiorców, będąc źródłem nie
potrzebnych wydatków, niedogodności i niobezpieczefcstw .

iędz-y dwoma połączeniami rury trenu wodo ciągowe, .o istnieję 
małe różnice wymiaru gwintu, "To jedûak wysteróza, że dwa połączenia 
kupione przypadkowo W dwóch różnych ml jscaoh, nic po.su ją" nigdy do 
siebie. 1 ot-: • o?.iy żród.io kłopotu i nicpotrzebnyc i wydatków dla od
biorcy, a dial producenta konieczność wytwarzania różnorodnych typów.

Jest bo jeszcze pół biedy jeśli chodzi o złącza kranu wodocią
gowego. ‘Tragedia jednak może powstać, jeśli chodzi o złącze dla po- - 

. . py pożarowej. Po hr w Ar/--rc w roku lfN56 spowodował przeszło 50 bi
lionów franków strat, z togo ty?.ko powodu, że n; 1'3 "aterii oomp, 
"można było, użyć Je dyni •* 5, -.w wzglądu na b-w.k ujednostajnienia złącz
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swego acszawoę i noga polegać na 
!.j stosunki eĄc zmieniły. Jbßt 
-s?, i odbiorca znajdzie to, oo mu 
?aj,ac się jedynie na. "nazwjle ayro- 
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I tu powinna mieć go3 
Skoro przemysł dojdzie 
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dawców i producentów. określić p 
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.że szuka przede wszystkim 
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"Wyraziliśmy się wyżej, z>3 
raktery styczne, to ni:-- znaczy, 
taję w możności. wytWu rzania prz 
odbiorca może* otrzymywać je u 

.znormalizowane, przy tej samej - 3 
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.A BUIDCIYLĄNY
Budownictwo lost iedn-. -z rv-> ,•« i av4-- , *,krajonsj. " jcSir budowhiotwoi'ro-oera ir ')s^/ch f: Ą'31 gospodarki 

Przysłoni© to wyraża prawdo" n A fretko pro.sp. rajo, «
ay, gdy budownictwo było j4ynp prź^y&m i0’ Płatało wtti- 
peT..lenLrMdzteinMcldzytnto' ** st“?y’ latnleJe
tiictv?o jest Ti Q8WS1 ni-'B’ r 4» l',J-°^szyni przeiays.'umi. 3udow- 
reszty życia okonomicznego.' Nic : ^“Ty^rae^t.n°t-f f^sunku do
tatnioh lat; dülesiatkaeh ńi » ni Ä‘p ♦ to twleydzió, mc w os- 
indziej w Drżfemyt-il ln‘aa a» n2 bym -°olu tak jak, gdzietepu, LsozPtrz;ba nódkrattF 1 flrray oclone duchem nos-
Pó-trofiła wMa^oi 4 4ko pidlczra gratta z^odwoM
krokiem naDr^d^iG^t łv? ?O3C^PU tcohniki, N?.j we i ni ojszym . wszystko to, co doéwàozenk uznało™- na JleMż^dra 8Yy^

nTT-ara W"łc'le%nTSS,óK":;llza°Ja 5° praOiiPsKu budowlanego, 
noröali^u sie rF':'”?’ aby unlkn;4 nieporozumienia, żc
Za» samyoh doótw^ T^st toT-ł^i sadowe domów, nie-'normalizuje się 
normallïrcii z ^/stycznych cech
Użyciu nr-nvAi- «i-a ii' * T'1 n" 11i'3zjT,116rnłl obfitoàè koubinaoji" przy4 do 8Z?S3-- No'^-llz-.oja Skłania konetrukŁo-

■ puszczeni.. dziedziny psenao-oryginalnobci, a zr.usza go do

or^an zupołms nicshIgżnv i -î-,n-r > •
nami tyrał sÿ w poszczególnych kre1aoh PYAot^16 jp^lifllKioje. orga 
cyjne, we Francji prace te^ykomle ^rh)m Tm, Z?îîzkl r;orriallza-- 
Franęalae de Normalisation orzT^nA^ T B11 ^-Association 
m», a, Pol... SgS,£* M» »-„V.K,-
horm onartvr^T-ayraT ^^^-izaoyjne Wystrzegają sie wdawania 
norm; o jarVen Judyma na własnym àutorvtrn-î r Tas -s “^.^nia i kompetencja służą tylko lako war BT ?» ' 1CÛ. mozaleznoài' 

ane beda przez na-n c-r. m:Lh t-GiA-i ta JA’ t® _Lszystkie sprawy roz
nośmy .uzgodnione ÄÄ^1“? godowych 1 że' wydańe 
to wytwórcami, sprl^awoańiTodbioro^i S«*“**. Jak
ltd, ■ 1 ’ oa.iorcoral, ad^inistraoję. publiczny
ozywlsto&ci Sekretärin tera do^dyànozvGir v ?krdolc"/ ?Gat ¥ rz©~ 
Kół, prutego taż jar/t rz/CZ£l nlcodsrwnn zainteresowanych
one sprawami, nortiałizjcji, aby minted aoiflały się.

•»ydawani.e brosi-ur t^f»n-r>4 r»-. —,4. -,przyczyni' siÿ wyMtnie do^gi--'emvi-T, hT"**,r°Q%JU' ^ak niniejsza, 
. co jest rzeczą konieczna dl- ~w- uI,'-'ol ogółu n-: te sprany, zóatang."one w^żledzinit ^oTrT - TTa. Inaczej

07*011 korzyło! praktycznych / t G"'‘*,1Gi£lcn> nie przynosić żad-
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‘j ceny bucowy spadng. 1 po~ 
albo., toż pozostając na dawnej dro- 

.w W?ie na ciężkie ^zac'y„J_4-b-4 r,in trałów.

jeśli chodzi o kamieA ciosany, dostarczaj 
"p^rdzo ko^-zyistrę. j.tst noi^iizaa.ia taili

- ł ..-^- .-n- i^dwnioż wszelkich rur, jeśli
y., T?'mechanice Duże obniżenie

owane dladrewnianych lub motało-

ołha, drzwi,

orygire-lnodci rzeczywiatej, opartej na słusznych fundamentach^.

Oryginalność bowiem nie , /.PL oklen czy ĆLrz.il, na doda- 
usprawicdliwionej r6znurodn^..C-. gUnkl polegał natomiast by
li iu wstrętnych rzcob ; ;pSJ-’ . ,= ..c7etl. PR odpowiednim doborze ma- . 
dzle na zr;o®nym, zewnętrzne j formy budynku,

SSBÄSfiS? ??*” » *" "

stanowi sztukę w ty;? pp-rknym ^^^/wystarczyłoby przeprowadzić 
■ 21a zrozumienia tego sposdb pretensjonalny,

porównanie przuc—e-,6 -a,y " :za-"-'ïh ieônosta jnoèciÿ swego ziogo 
silący wic na ory^na-ny- • y budoiiane przeważnie, z
gustu , z przećlrletelar^ icnd. yn _ ^rconi^nej toż-
części znormalizowanyon? ^uir.. _ 
norodnoècï t . v^-zystkie elementy, wchodzące wZ punktu widzenia u.y.-^ax, -'^ - V r r^ znormalizowane, co
skład murów i przepierzy c/v z , . * j^zoze większy
pozwala na obniżenie, cen. pTzynajDnj.y^ Qio8any, dostarczany
o b ni ż kp można ot r z-yniu. c ? 
wprost z kamieniołom^-; i , » ,... 
posadzkowych,- gontew 1 r . ■ .__ T n T, ^TT.iri y> o n I4.1;.-—-» -j ■■ -- . nr xAf" drew many uh n«-vuwvBig. przez norm^-J-ZyJr y oMiżkę ÛZygka6

■ j 1 ■olarSLtlch jak okna, drz-Ji, 
vi> poważne oszczędności uzyseuj 

dużo łatwiejszy 1 szybszy montaż

' ■ albo przedsiębiorstwa oudoW"

nia sa Już znormali 
ceny uzyskuje rę : 
wyp.h zasadniczej konstruroj-' 
można przez /.non^lizorienie. v.,-r?oo i 
schody i t.d., ! -- V- .
Rie na robo.ciżnie. zs Wteui m u—- 
a7r ^ci z nom':1^'1 i zovvar* y cl , .

4 ^1*9 ma więc'perzowy.' do wahanie^
lane wkroczy na droy telpoz^tajac'iÂ dWrnej dro-

KUOauU- ' .?Lg- ;
äll ; śj&fss»«' 

nia materiałami o \ -rPy ■• na w sto samcu,- do■ich na terenie całego kra.ju . MM, ;6St voroet nięod- 
ccnnyoh iMteriahf.; jak -j?'/;.7 ;.'c73 C;s ona opierał je-
z«m* pray użyciu «- ...................
dynie na zaufaniu uu ■ / •_• -, ■'_■> , koB.-itrulrtora . ,

Byłyby tu sprany ln-- -, --- -- ;V. rukfc;>ra sę rbuniez to-
jesi rnecaą jasn#, -, ub ]_0katora mlesalcanla*

rzyciami dla użytk-Uj^cugo o -t ,- ućzlaie 3 racjaLeoz temu ostatniej nrzypato duda^o-a^y^ zbu-
zmniejszenia -ydatuo; 7?b - - ze względu, że cz^ici
drwa ne;,o z oz§żoi znorru d ;.g koszt ich jest nizs-y
w dobrym gatunku zitz^ajÿ ; v ;jj. yyloaało, że rocz
„a ,=.■■=! "i”2g;;vah2'ïcMt »reteto. ™= o« pog-? p">' 
a-srg sä . »i Ä i ä ■... :vt ™«- 

kl.-;- ; st^ć jasno kora; J - ■ - - ■
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jchaîne przestudiowanie tych pro blemów Praca, wykonana w tym za
kresie przez lłAssociation française de Normalisation w porównaniu 
do prac wykonanych za granicy jo st szczupła, mimo tego dała poważne, 
wyniki, jeśli się weźmie pod uwagę trudności, wynikajp.ee z braku za
interesowania normalizację sfer 'budowlanych »

Obciąłbym zakończyć ten artykuł wskazując na przykład,-’ jaki 
nam da Je" kiełka Brytania, kraj tak bardzo indywidualistyczny, a jed
nak potrafiący zdobyć się na wspólny wysiłek techniczny, przynoszący 
wszystkim korzyści .

Brytyjski /wiązek; Normalizacyjny> / Brutish Stunderds Insti
tution lub *B:.S.-. I« / pet, żny organizm, wyposażony w roczny budżet 15 
milionów franków, na który składaję się przeważnie kapitały prywat- 
nego przemysłu, pobwięca dużę część ewolch wysiłkó : budownictwu ; 
Istnieje więcej jak pie Mziesiyt norm wymiarowych i jakościowych, 
dotyczących budo?ni etwaA oto przykłady : normy wymiarowe i jakoś
ciowe dla cegieł, gontów, dachówek, belek i innych części belkowa
nia, dla zbrojonych tafli, cementowych, płyt" posadzkowych, części 
rurowych z cementu lub metalu, -'/reszcie normy jakościowe dla farb', 
cementów' 1 drzewa, jak również normy wymiarowe dla wyrobów stolars
kich: drzwi, okien, schodów i różnych gzymsów>.

łatwo zrozumieć znaczenie tych prac, oraz wpływ ich na obniż
kę kosztów7 budowy i na pchnie sienie jakości budowli we Nielklej Bry
tanii jeśli się zur ży, że brytyjskie normy budowlane stosowane sę 
powszechnie w konstrukcjach prywatnych, państwowych i komunalnych .

N ostatnich czasach B.S, 1. , łęcznie z Instytutem Badań nad 
Budo..niutwem, rozpoczęło prace nad u przepisami cementu zbrojonego”. 
Badzie to zbiór metod obliczeń i sposobów konstrukcji, dających naj
lepsze wyniki. VT przepisach tych normalizacja zajmuje się snmywi 
metodami pracy«. Dzidki te-u wielka ilość praktyków, którzy dotych
czas nie byli należycie zorientowani w nowoczesnym sposobie r-ykona- 
nia> otrzyma ję doskonale wskazówki od najlepszych badaczy i zawodow
ców <

N& zakończenie podkreślę raz jeszcze ujilnie konieczność zro
zumienia przez szeroki ogół" zainteresowanych'ważności sprawy norma
lizacji dla podniesienia przemysłu budowlanego ...

Zrozumienie togo 1' całkowita współpraca z A F N 0 P. pozwoli 
Francji na dogonienie krajów zagranicznych z których pewne wyprze
dziły ję na drodze normalizacji blisko c cztery dziesiątki lat .

II.

BZIAIATNOSÓ FHlNiUS\tLk7c ZMAZdu iK)BlAlIZACIu ;IkX/ /AFN0H/
; '4- "Ł—*'~ H < 4Ï4-4Ä4Ä-"~ v-z-1 — -■ *■ - ?* * : *. ; r ' • •

W DZIIDZINIB BUDCY/NICIIA.
XFds-'t t T **>1. X ». : x t : * •* i v v v* . -»

Nie należy to bynajmniej do mojej roli", aby stwierdzać ràz 
jeszcze z '.lelka slł^, który mi da je moje przekonanie osobiste,że 
istrzLeje absolutna kon it czność wprowadzenia daleko posuniętej norma- 
1‘izaccji budownictwa, aby w ten sposób wydobyć go z zastoju, "v; któ
rym znajduje się obecnie. Inni uczynili już to w tej broszurze prze-



donna opera Jac argumentami, które powinny były przekonać Wszyst
kich* Ci którzy dotychczas nié byli jeszcze przekonani, grzeszy
li jeÿi tak nożna powiedzieć, raczej ignorancją. niż przeciwsta-

J . L1.VV L. J- X.J J <- VU W X O V -V;-. J. —» — - -u* ? * 4. -, V
li reprezentowani producenci, pośrednicy i użytkujący »

'Dlatego też silni tym przekonaniem, idpc za przykładem za- 
graiii,-y. kontynuujemy w dalszym ci^gu dzieło, zapoczątkowane w cza
sach wielkiej wojny-"Tf istocie bowiem-dopîôro w roku 1?18 powstał 
oficjalny organ, obarczony problemami normalizacyjnymi: la OomMs- 
;j un d rmarmnte dc Standard action Z Cf.?-,SV»

Komisja ta, na względzie pomoc r odbudowie okragôv;
znisz/.zonych, opublikowała w rewa l<i " broszurą zatytułowaną !< Ele- 
menty s>< uovvune \i «.construu-cji oi-ezyiua-j /.nu-jdujemy, cha
rak ty r y etyki* wymtarfc*:.,# poszczególnych ezą#$&> Niestety z różnych 
przyczyn, broszura ta pozostała t._ stanie projektu* Nast^e-pni s^ChPä 3» 
przystąpiło do właściwej normalizacji czyści; używanych w budów- 
nijtwle. a wice: cegieł, kamieni ciosanych /naturalnych 1 sztucz
nych/ szkła do szyb, materiałów wiąż^cych pod wodą, da-chÖTtekg- drze
wa, profili

Nc?.Tiy'' wydawane były w formie zeszytów, które razem wzięte 
miały stworzyć całość, obejmującą pewną, ga3^6i przemysłu <

Zeszyty te obejmują :
1/ Rozważania ogólne- nad norm-lizaćją*
2*/X>kre sienie odnośnych produktów, t*zn* klasyfikacją i normy 

wyinluroive wraz z n tolerancjami 11 ♦
3/ Warunki techniczne, którym winny odpowiadać poszczególne wy

roby oraz próby, jakim powinny podlegać »
4/ Określenie, metod prób dla otrzymania ..rezultatów," mogących 

być porównywanymi : próby laboratoryjne i próby prontsze tak 
zwane- próby n warsztatowe n •

5/ Określenie próbek materiałowych «
6/ Przepisy dostawy i odbioru .

W reku 1 Jô .Tr'ncuski Związek Normalizacyjny, ’cttjyy dopiero 
vj 1030 oficjalnie zastąpił (hP.St, przeprowadził rewizję dotychcza
sowo -zdanych norm, uzupełniając je nowymi zeszytami ,

Pr -orewadziły teraz przegląd różnych, dokonanych prac nor
malizacyjnych oraz tych, któro są* pro je let owa nc na najbliższy "o kres » 

lluuw-rstwc : Zeszyty, dotyczące cegieł i ze star?. , dla mur/rstwa 
.są ukońclone< , n .

— , - w - 1 . 1 . . -k. *_____ n ___ ______ _ 1------------------------------------ K x*-<.vrk> H
? H U u u1V < o w 1 Vt

Pokryciar Zeszyt dachówek jest zatwierdzony, pokryć łup^jwycn 
icowaniu .-> • *
iv^urr hutnicze : Gała seria nor i, odnoszących sip do wymia-



jakim maj. odpowiadał / dobór uziarnienia, stoni-Ä 
podaje metody prób . • • , stopień gżenia / oraz

Trzy dalsze normy sÿ vi opracowaniu :
. x<2«3® sk3g.dtiifc6w mieszaniny ustala kin.syf-'kacie sk-ł^an-i i-x~ • •' Piasek, podzwirek," żwir i fjdTFónieralio <.<V'nn s«.-«.dnią6-.. jak

znorrsaiizc.-cinych rafach i sitach / A 1'7 C 7 n^/.GA-:vah tz użyciu 
nieozy^Szôn|sFZ?^"-''^Z'te-I^-i2-"8;’ użyiie wód za-

^-^vStalï ókragłej podaje właiclwoSol mechaniczne teH, ’w 
»inny odpowiadać - p^ty stalowe, używane do żelbetonu? ’ J P° 
nie -n7tieZ^rcLnn^dTno^!iz'cJi7^o°nt^ZT,Clł “ dokena~ 
■iejssej konstrukcji, Äria j W J ^ważnego w dzi-

zrnMui? j« ”OIŁ?’ ^»łł^no-* 
b6r jakcfecl, właWwołci mechanicznej fcchiiolojcàn^yrô^dvkt7' 
crus speojc.lnie v/C.ZFxQ normy odbioru drzev;a , *'* * ,yr°a ^ykt
*byczÿceC'b*&r^a£E^ •^r--'-^.CrL'. specyfikacją i metody prób,do-

dla nafö^^zolWS^j>je jTn^CZi;tf^î?rtâSa atu" 
nyrni s&l . i ^aScipoAciaaii aïusxyo.3
Mura normalizee^lne B16 4^tynt*ohMF?°^ noraaliz: CJ1 Skonanej przez 

uj.ci nuramiizc.k,v jne cie .roro cechniLLi i mechaniki WIpTp r,r^ -z i-o-; 
dziedziny ma zaatosflwanie w budownictwie tek to norme ra- ™ 
nlki izolowana, wszelkiego rodź-i in 7»7+ -, 7 na. przewd-nA-hiAż-,.7 „„Li - . J. aPar“ty, latnpy, feruby i t.d.
ocro-nn n-wipv dn'-nnaVi" 1°.yDz/',c'^a £a żdanie sobie sprawy z całego 
eiłek trn «''•erc-ew "4«fTZ.nŁ?? Stowarzyszenie, Jak •„•idsimy v;y- 
v'opych eieTT’nfcA-*'hnJhmi-» •• P^er-szym rzędzie na normalizacje pedatu- 

yen fclehv-nto.. DudypLi , w rzczsyrclstosci bcr-'em tn leafMejszym zadani dc-wykonania . J 8 na^ctż-
Wa&1d°nar r/^0 .pcyirmy sl? cyanic ay 6 nasze Y.ysiłki?
torali a 3Pa8,)Zt aaledżln atol otworem przed '
^Fchciłniz>iPal^ni> rÓ,v PO?szapzyło J-J ramy: Anglia, Australia, 
Gÿ^cj:icsło^-^JaF TX-nio., ■torv\o._,ia,Memcy, Polaka; Rosie’ Stanv'2h*edno~ fletów; drz-j,’ Ä/S- 

ohodz^ dc $) ?M oT.°8V8^ł7 °nC 75 t6n «P08^ oszczędności 

żrcia w^d^Tri»i^route■■''5ii krajów zostały obarczone ; jo Wiali- 
pus j a,'re7e/"°'-'r.ych dotychczas dla administracji
gu jd1 '“óbA-a^ó rnt? j»”61'1 äSnt?olnyoh- 'a mianowicie : ustalanie ra- 
Prr ov ■"nokÜ"w afn\la'®<A- roSzaJu konstrukcji, przepisy, dotyczące 
ltd tï tvr7mk~«f^ jŁ?neS° uzyT7anla c^eSci znoraarizowxnych 
%e wzal-^dii rà 't 1ïr/'1'n'f *'-7 c bardzo poważne rezultaty,
n. ■ na tc, -,t ici, <m..,ody pracy dostosowane by’y do za- idnisftnd akalg os*lno-państwowp. y-y 0 ztix-lClnł/‘l

77 FtoiF’. is -Jr':ni> w dziedzinie nor- 
u w siy zc.ystz nso.Æv nierezpisczny sposób innym narodom. 



powinniW wUc wszystkimi siłami dążyć dc n&Jszyoszc^o obronienia 
tejD opóźnienia.»

OWOMML Ai^miiïunî h

^tworzono typy 7, normal i ze Jane dla te^o vf ^ystkiego, co raz na 
zawsze mogło tyj. ustalone.-; «*wtirhi»

A wiec przede wszy st kirn znormalizowano p^v/ne «-le ment y ru-~.ua
raine,Jak wymiary poziome i pioheue różnych czą.ćci,dot?iorając je 
w ten sposób,aby otrzymać powierzchnie i szemrany jednostkowe, dla 
ro na wz-lodżie podwójna korzyść,a mianowicie: uproszczenie długość belek,ÄPrzepierzeń i innych części konstrukcji .oraz mocnośS 
łatwego .przeprowadzania przybliżonych obliczeń. »4._„„vrth

Da] ej znormalizowano typy drzwi zewnętrznych i wewnętrznych 
okien,okiennic,xiszystkich- części stolarski ch, a » 
rnbdw szklarskich,blacharskich,dj-iLsarskLah.,uruÿdza!Î,.do ogrzewani«*, 

roioimaldzowane typy zebrano w‘ zeszytach,zredagował 
nyoh'■• scoodtŁ, jasny. pr«-drzy«i;y ! uszeregowano je metodycznie,daja c 
dla każdego typu na" jednej stronie wizerunek -oałoM 1 zbiór-detali 
lrrxfit,ulłuVinveh K dużej StCHll ...

Używanie ty oh zc'szytdw norm oszczędza konstruktorowi szukania 
po omacku ii czasie przygotowania planów i umożliwia wykon*-nie rysuh 
kdw Stateczny oh, gdy tylko zapadnie decyzja w sprewle proponowanych 

"^^est rzeczą zrozumiał?, że duża ilość typów pozwala' artyście 
osiągniecie wszelkich zamierzonych efelcbów^ zardwno w urządzeniu 
unct-- ^ak 1 vj wyglądzie zewnętrznym., Ten sam pian domu,w skl.au. Äe^wohodza te same JsdnoŚtki,ułożony w rożny sposób, da je dwa 
ńomcitwa zupełnie różne. A oprócz tego można użyć przecież różnych 
JrścI Należy oamietad zawsze o tym,że nonrulizacju,będęo s osowa nu jSnie dc cjTci.nie ma zasadniczego *i)mu.»a i.łaściwę kompo- 

zyoJ?^„d nl8 podkreśli si? dóytntecznie f»ktu,że dobrze pojęta 
nornJJ-c :r daleka jest od uprzemysłowienia nhezej sztuki, wprost 
DrSÔiVnie - uJżlhia ona artyście,Uwolnionemu przez.mę od żmud
nej pracy.oddanie slp całkowicie studiom ngd tym,® nie «*®M1 
znowelizowane, to znaczy - -.leciwemu dziełu sztuki,gdzie wyobraź 
Za6tfSohodSaEthg tu poeoć^a spoeoby kombinacji części 
jednostkowych."stosowane przez architektów Nowego ‘rfa3Jz_?
v 1Z ; g, -u V-.o. <v^o»^T,1c tr <.*n^ małych kartono.7 ,n&plany.wzglęinie fasady ezężol jateoatkowy-4



odpowiednio ponumerowanych., Przeprowadza się kombinacje tych karto
nów tak długo,aż uzyska się najbardziej korzystne zgrupowanie, Wte
dy nakleja się je. n*5 jednym arkuszu, otrzymuj ęo w ten sposób plan, 
ozy tez fasadę oałości,

"Drugi sposób posługuje się małymi modelami w skali np.5 "mm, na 
natr, wykonanymi z gipsu lub też z różno kol octowych kawałków drzewa, 
Kodele to ustawia się na planie całości tak długo,dopóki nie. osią
gnie się zadawalajacego efektu. Przy każdej próbie, rzecz zrozumiała 
poszczególne ustawienia sę notow/ane przy pomocy zwykłej numeracji, 
co ułatwia znakomicie powtarzanie "kombinaeyj chwilowo odrzuconych.

Widzimy ile pracy i ile materiału rysunkowego* oszczędza się, 
używajęc tej metody studiowania zagadnienia.

Tę sarnę normalizację spotykamy przy wykonywaniu. kosztorysów, 
przedstawionych pod postaoię tablic lub kwestionariuszy.zredagowa
nych w sposób jasny,w stylu nieomal telegraficznym* Kosztorys taki 
na ośmiu stronach wyszczególnia wszystkie pozycje jak to ,v;łaśeiwoś- 
ci i miejsce użycia dla różnych mater la łów, potrzebnych do wybudowa
nia całej willi,posługajęc się przytem odnóśnikami liczbowymi,uniæz 
czonymi na planach,

Tc sama normalizacja uwidacznia się w projektach umów wszelkie 
go rodzaju i to nie tylko dla użytku architekta, lo cz i dla inżynie
ra i urbanisty,którzy mu pomagaję.

IV.

I.0P I TYPIZACJA KONSTRUKCJI^

Dla należytego zdania sobie sprawy z korzyści,wynikajęcyoh 
z normalizacji i typizacji,trzeba zbadać przyczyny,które umożliwiły 
ich powstanie, îVjpierw odpowiedzmy na pytanie: jakie jest dokładne 
znaczenie wyrazu 7łnorma"n? Wyda je się naui,że zawiera ono w sobie po
jęcie po"rzędku,bez którego to pojęcia człowiek nigdy by nie odczu
wał potrzeb/ normalizacji.

Otóż pojęci-' porządku zostało nam wpojone przez sarnę naturę. 
Człowiek,pose rrujęc różne- zjawiska fizyczne- i odkrywajęc prawa ni
mi rzędzace,doszedł do zrozumienia powszechhie panującego porzę.dku 
we wszechświacie, W konsekwencji,rozumiejęc korzyści z niego wypły- 
wa jętce, starał się wprowadzić porzędek w swoje własne sprawy.

Dzisiaj wszyscy rózumieję dobroczynńę wartość porządku,pozwala 
jęoagd na rozumne wykorzystywanie przestrzeni, czasu i wrasnej ener- 
gli,przy daleko posuniętej oszczędności sił fizycznych i psychicz
nych.

Lfcrj dojść jednak do tego,człowiek przechodził różne stadia. 
A więc,spotykajęc sio z pewnym rytmem,pewnę "periodyczneścia zjawisk 
fizycznych,wprowadźił rytm ten "do własnej pracy* To dało mu nowe 
doświadczenia,które ze swój strony wytworzyły pewne uproszczenia. 
Uproszczenia te "widzimy v; najbardziej odległych epokach cywiliza- 



cyjnyoh pod postaci.? wszelkiego rodzaju ’’metod pracy” .przekazywanych 
2' ojca na cyna i zo sdrOx^nie strzeżonych przez poszczególne zwlęzkl 
rzemieślnicze,

Pierwsza broń i. pic mszo . narzędzia pracy zostały stworzone "dla 
wzmocnienia ręki zbyt słabej i nie nadającej się do wszystkich robót 
Pomimo,że Toma tych przedmiotów' zmieni?ła się wielokrotnie,to jed
nak nic przekroczyła cna w clę -,u stuleci pewnego stopnia doskonało
ści.

Doświadczenia,nagrcmadzor.e w clęgu wieków, pozwoliły na wytwo
rzenie najkorzystniejszych i r a jbarózie j prostych metod pracy. Ta 
’’krystalizacja” władnie pewnych doświadczeń praktycznych i wiadomo
ści psyekologicznych,wraz z wynikającymi z niej up roszczeń i ani zbyt 
długo była przedmiotom seki?etcw,zazdrośnie strzeżonych przez zawo- ! 
dowców. “ - - /

Kolejne zwycic etwa odnoszone przez człowieka, nad różnymi eiernd 
tami natury i nad innymi organizmami żyjęt^mii, dop rowadziły go do 
przekonania,źc jest on '"‘miarę. wszystkich rzeczy”. Dlatego też"wytwa1 
rza narzędzia,potrzebne mu .do jego walki o życie,na swojp miarę* 
Jednakże wielu trzeba było nieudanych prób,aby został stworzony to
pór kamienny,pług przedhistoryczny,łuk,oszczep i inne przedmioty ,bę' 
dęec funkcję warunków anatomicznych człowieka i celów,jakie posta
wił sobie dc osiągnięcia- Później wynalezione zostały jednostki miał 
ry,przeznaczone dla uproszczenia i uregulowania życia "społecznego«.

Cięgło poszukiwanie uproszczeń wynika "ze struktury psychicznej j 
człowieka. Albowiem człowiek, zmuszony do pracy,aby utrzymań sie pr^' 
życiu,szczególniej wyraźnie widać to w krajach zimnych, stara sic 
oswobodzić z tej konieczności,oby mieć więcej czasu na zajęcia,któ
re ' mu sprawiają specjalny przyjemność * Chodzi mu Tiięc o to, aby pray 
oę,potrzebny dla utrzymania się przy życiu,odrobić 7/ jak najkrótszym 
czasie. Pomimo, że uproszczenie jest pierwszym etapem na drodze do 
normalizacji,to pełne zrozumienie jego konieczności narodziło' się 
dopiero w człowieku w dobie rozwoju nowoczesnej techniki i przemy

Dulszę faza rozwoju życia ekonomicznego, która popchnęła myśl 
ludzka na nowe drogi,była maszynlzaoja przemysłu i wynikła stadspź 
cjallzacja i podział pracy. Pomimo tego jednak należy zauważyi,ze 
osiągnięto już poważne rezultaty w" dziedzinie normalizacji na dług5 
przed nasza opokę intensywnego uprzemysłowienia* Należy to uważać 
jako normalny rozwój myśli ludzkiej, W rzeczywistości bowiem myśl 
filozoficzna i naukowe podejście dó spraw rozwinęły się już w odl«K 
głej starożytności,przygotowując drogę do wielkich* odkryć w dzie
dzinie intelektualnej. Odkrycie alfabetu i oyfr arabskich stanowi 
z pewnością najwspanial izy przykład normalizacji , jaka kiedykolwd.uk , 
została wykonana. Jdyby nie istniało pismo,czyż można by wyobrazić 
noble dzisiejszy rozbój cywilizacji 1 techniki? Juki© nie ograniczę' 
ne możliwości otworzyły się przed nami!

* U starożytnych znajdujemy jeszcze jeden przykład podstawowej 
normalizacji pod postaclę ’’formatu” ich cegieł,uwarunkowanego ręc^ 
nym Ich wykonaniem.

Jednakże, oTrafiony fora et cegły, uznany za praktyczny z punktu



J-ionow franków rocznic*

po 
uproszcze
niu całko- 
witym.

5
9

30
1
1

4-06
13

351'*

Płytki posadzkowe
Rodzaje asfaltów
Duchówki
Cegły zwykłe
Cegły gładkie
Pilniki i raszple
Kotły ogrzewania centralnego 
Narzędzia kute
Śruby i nakrętki

66
88
60
30
36

1. <351
130 
665 . 
TLdukoja 40 proc.

^Oszczędnogel »wynikłe z tych' up k> szczep /os zaoowancTną wiele M*

Typy materiałów’ i przedmiotów prz'sd^^**
uprosz
czeniom

B.

teenia^odstSvofc aÄvS, tG5aZ Z?31?S ^rmalizaoji z punktu wi- 
a podstawowych czynniki eKonomoznych.a mianowicie :

ry,i sw'ójP cięż ar,hożo byl toaża^^d^pieró^n W«81^dU-nnaiSnoj€ ”Ziala- 
9rzSrj<rty nie tylko- przez dana wytwórni^ ale^rzcz'^szrat^i 

twdmie regionalne,krajowe,a naiet nrzezn-W-’®^, n 8 Tiy~ 
W ten sposób chconÿ uuldoeźniÓscL oolo^.* ™nłg?ic1« Państw, 
to akt,dokonany w interesie kostki dv^-,"r°™aé13?ck 1 Ittc Jest 
do dziedziny «uproszczeń«,lecz kat tô'^kt a»®6!nal6zfł^y Fa?2GJ" 
nym,ponad—jednostkowym. •• w interesie ogól

1. człor-ieka 3. 3Uro7;oóv, 3, czasu.

lu n rrr?^e^ik? Podkreślić dwa wydarzenia hbriaallzao-11 o't/lelkim «fv— 
wprowadzenia°podzi'atoJizaau™1?dZynarO,1O'7e80 systeiau tycznego i 

ÄlBBEkSSSB sBhli »F 

^iaKll^^bardzie3hsztodlfo^°A?rpoŹyteczn 1̂1Cnda Z

Poszukiwanie uproszczeń loat nk-frm a, Î- . ,w■różnych dziadzinach. Jeżeli jedna^ta n^’
^dnîktlk.0hrV;art0^ “zhan® û'est pnKiSB ^ół^edy^rzez’!!- 
° Jako’nr^k^Br1'SfU1r,-;ï'-a5clT''5 ,’1?on-V'', ^órc należę do Wszystkich. " 
tàtela redukofl tvndn rX4ńv^h°y’^1-e<5 Posłuży poniżej zamlaśzbSona 
Przemysłu i Handlu’.?B'iZVOQ^l0pracOT£na Praiz Mnisterstiio

1 panelu etanów /--jednoczonych :
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-13-

1/

zc

zawsze 
ś ciy« a

0. •
z normalizacji wyraża jÿ. si? oszczędnej 

- -■• - zmniejszenia zapasó.-;
______ _ fa.oen 1 t l . Jak rO/.nicż ze Kiiÿkgzeflj 

w.rostu zysków. _ «ix-. rm*c się odnosić do terminologii jmateriało.. |

p ozo st awi a w i ę c® j 
i __ " "

dy. na łatwość wykonania i lopsz
. ' stosuje się i do czasu. 

Wszystkie ta prawdy sę, jasne. początkach,posu-je się,żą sprawa norttializacji^o uak zaohę^ajęcyęn pocz^ji 
nęła się niczi_------  _
jak no.w" taj,która nas interesuje»

Uproszczenie i normalizacja,^ , -- -, ndninV
lecia. Amerykanie np. nazywają -^pre szosę niCKi, oap ^ol | acU 
^ra6ÿjna,kt6râ- ma za cel yykonal ja/ąź -.<eslo.;ą pracy nie^lezno 
go przedsiębiorstwa za cenę moz im;i6 7V-o powadzi 6 uje*° " w Drzeoiwlcildtwic do tego normalizacja usukajo uj i

7«krGgie dla użytku ogólnego-, Jeśli np< V dno staj nie ni fa w sżeis^yni zaK^^y g^  Munm^
■u^rlrnri41- P 1 PtZV i lo Ś 6 typóW SW-OlCU ,v j m ~ - •■ , - - -- - - ,azSk lä jeśli dokona te3o po po^^ieniu W<W sobgh^ 
ku fabrykantów. Będzie to zaw^ 
zakresie. Nie będzie to jcdnae. +.

' ■ Widzimy z togo,ze mimo,1z ,^pi' °T?^2'L
normalizacja nie miała" jeszcze miej 
że bez zmniejszenia przedwstęp 
o normalizacji. Wynika z togo 
rać na badaniach naukowych- 

następujące fazy: . , 
normalizacja.

Korzyści, wynikaj ęoe  r
ci ach, uzyskany oh z redukcji ilości, ma s^.y 
magazyn órg w łożonych kapitałów, c-n 1 ^-n*-
produkcji i za

Normallzacja może .
bów narzędzi lub do metod pracy. rmmlizacM ‘ iIstnieję. »na sposoby dokonani» 3 noray z tei

1. Usuwajęo wszystko, co jesr v
30 zostanie. wnp( V użyciu, a tworząc nowe na podstąp.

■' 2. Usuwajęc cechy ,bydęcc v. uzyu-iu,. ,
normalizacji mogłoby być oparło na "następujęoyoh | 

GUła°k Notacja tcn^olo^.!. Brak okrcślo^^.crmalizo.an^ 

powoduje -c^slTo- blÿdy.B W»,^JnasteKoe -okazania: 
Uleżałoby v^i?6 pod .uw, a^tçMC. . lteBß
a/ povinna by<$ aaJMona P^^B^ivrWclprcttozaania 

stała kómisja słowni ^a^ydaj-^ - _■ —

Co do ozłordofca.to nié uli-ga. już chyba ^tylir.ogoi , żs normali-1 
zaoja,.uoni?teszaj?o Jego wydajnoSĆ/os^ozÿdza mu *U psy uh ■ iyo

• --- — wykorzystanie ma^eriaiu. 10 samo

I dlatego,tym, dziTJniojszym wyda" 

nacznio tylko Saprzdd w niektórych gałęziach przemysłu 

, iak widzieliśmy, wyrażają różno pj 
pieszczeniem11 calu ~ »
,d jakęś okrellonę.

jniższę. 
.zacja uslk 
„pyt ku ogóL~................. ..

j/yiobó.g.to dokona on î?uprosz"

azo up* roszczenie jakkolwiek r< sze^g#^ 
■^normalizacja" » ■ , .

’ '.źonio ilości typów,
jsco Jest jednak rzeczy jasnę, 

-ego ilości typ 5,/ nlo można myśleć
, iż każda normalizacja musi się 

Ustalenie ^normT? zawierać więc będzie 
badania naukowe.. 2/ uyroszczania, 1
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D.

1
I
i

gałąź przemysłu Jest w lco 
Uliczny eh. powinno nile 6 nile j1 
-m uzgodnienia zdań;

kr 6‘ekle .1 Jasne;

: isie jszy nieuporząćTko- 
nagle w system dobrze 
' s z y st ki oh, że st an ow i 
objawem* tego przekona* 
marnot raw stweia.

6 normalizacją 
rzeppowadzonej przez

., -vi sprawie głównych.

z,normaliz orane według najlepszych 
oposoby te powinny być ustalone 

ą ruchów przy danej pracy. Czasy 
z przewidzeniem, pewnej tolerancji,a to ze 

Względu na różny sto."ri zmęczenia,konieczność zastąpień i t,p* 
5/ Wvdajnosd prący może być znormalizowana Jedynie po ustale

niu warunków poprzednich, 'Kierownictw zakładów popełniłoby gruby 
błąd,chcąc zrealizować normalizację yydajńońcl pracy przed normali
zacją su roifoów, wyrobów, narzędzi i metod pracy,

b/we wszystkich wypadkach,gdy jakaś 
niecznoóci ustalenia dokładnych nazw tech, 
see zebranie zawodowców z tej gałęzi , ccIcl

c/ nazwy oraz skróty powinny być
. <V autorzy słowników powinni by6 reprezentowani w komisjach 

słowni etwa technicznego/
d/ Normalizacją surowców.. mając na uwadze końcową postać wy

robów, należy ustalić ?rńo'rmyff clla surowców różnych kategoryj Wymia
rów, rodzajów gatunków,najlepiej odpowiadających potrzebom prakty
ki. Powinny być Jednak wzięte pod uwagę dredk: dla ciągłego polep
szania wyrobów tak pod Względem Jakości,jak i fabrykacji.

V Ńorrą&li.ząc Ja narzędzi, - powinna być przeprowadzone w ten 
sposób, aby pozwolić na daleko idącą wyr lenno id i na dobre ich wyko* 
rzystanic.

1/ Ket ody .prący. - muszą "“być 
sposobów' fabrykacji danego v/yro,bu = 
na podstawie studiów nad celowości 
powinny być ka 1 bail cwane

Nie ulega najmniejszej wątpliwości,że dz 
wany system ekonomiczny nie może się zmienić 
zrównoważony /miro tego, iż jo st widoczne dla 
on Źródło strat dla społeczeństwa. Pierwszym 
nia jest niedewno dqpiero rozpoczęta walka" z •

Aby lepiej uwidocznić cel,jaki pragnie osiągną 
i typizacją,pódajerwr poniżej wyniki ankiet. ,p 
Związek Stowarzyszeń Inżynierów Amerykańskie! 
źródeł marnotrawstwa /źródeł" strat dla przemysłu/;

1/ nie do statuami y nadzór nad msteriałaml, Robotnicy nie mający 
oo robi6,oczekując na materiały;

2/ niedestatrrozny nadzór nad pro/aktami,, Braki w normalizacji 
surowców i produkcji;

3/ niedostateczna kontrola produkcji: Złe1 przygotowanie prac; 
. 4/ niedostateczny dozór nad wydatkami, Brak kontroli ceny ko

sztu;
5/ Braki badań naukowych. Brak oddział,ćw badań technicznych 

w dzisiejszych fabrykach;
6/ niedostateczna kontrola przy zatrudnianiu robotników; 
7/f niedostateczna wydajność pracy;
6/ bezrobocie z powodu kryzysów/ i pru'ey sezonowej ;
9/’niewykorzystanio materiałów, Koteria! starzeje się w przo- 

psłnlcnveh magazyna ch;' ‘
10 / śpiące tempo pracy yr rzglećh; na. n.i ai y K/rzy stanie Środków 



procukcji z braku Zró'jnoY?ażonego planu fabrykaoyjnego;
11/ ograniczenie wydajności pracy przez kierownictwo;
-kto ograniczenie wydajności pracy przez robotników; 

choroby, których można uniknąć;
1 .-/j wypadki, których nożna uniknęć.
Ankieta powyższe uwidacznia jasno,że normalizacja 1 typizacja 

jest najlepszy bronię dla. zv/alezania marnotrawstwa. *
oprawie'poszczególnych nora możemy powiedzieć co następuje:

/ktoto miar. Powoduję ono nie tylko całkowite uregulowanie 
spraw dostaw', lecz dotyczę nawet nora pracy,gdyż sę związane z nia ' 
przy pomocy je . nostek podstawowych lub pochodnych, jak ło jednostek; 
onasu, objętości, energii, mohu i t.d. Ze względu na swoje dokładne 
o kreślenia, maję, one zastosowanie/1? precyzyjnych pomiarach: długości 
powierzchni, ob jętośoi, masy, ciężaru, gę st ości ciśnienia, jak również 
ciepła,światła ,c„e tory ozności, radioaktywności i t.d.,Ustalając 
w każdym wypadku ilość i jakość substancji.

Calem ich juto: •
1/ zwiększenie dokładności fabrykacji,
2/ ułatwienie handlu,
3/wywieranie wpływu na uczciwość transakcji za względu na możli

wo ścl kontroli,
4/ zwiększenie dokładności badać naukowych i technologicznych.

iîarr^ Jakościowej wiję one za zadanie określenie właściwości, 
tifogęoyoh być sprawdzanymi,jak np. gatunek,typ,skład,wyględ,struktu" 
ra wewnot rzną i tMć •

Cerem ich j est : " •* •
1/ stworzenie pewności co do jakości różnych wyrobów’, 
2/ desto rczenie bazy naukowej dla sposobów produkcji,należycie wy-* 

próbowanych i dajęoyoh rękojmię uzyskiwania wyrobów o takiej 
samej jakości,

3/ przywilejcwanie dokładności i unikanie strat czasu podczas stug 
diów naukowych i podczas fabrykacji.

Normy wydajności. Podoję one dokładne dane w jednostkach miał* 
co do takich wielkości,Jak: szybuość, jednostajne śó, zużycie ,p reduto 
cja,oszczędność,czas trwania oraz innych wielkości, któiy oh całość 
wyraża użytkowę wydajność.

Celem ich jost:
1/ umożliwienie dla fc.brykan.ta/sprzeda jęcego, kupu jęćego i konsume^ 

, tu - określenia zdolności produkcyjnej danego narzędzia,
2/ stworzenie bazy dla topujęcych,kierujęc ich wyborem, * 
3/ uprzywilejowanie rozrotou mechanizacji.

Normy metod jprący. Sę to wskazówki i przepisy u stal on® na 
podstawie ha dać "naukowych i "prób praktycznych, służęce’ do regulacji 
Procesu fabrykacyjnego. Oparte sę one na normach miar, jakości . i T#' 
dajności.

Celem ich jest: J
1/ Ustalenie dla kół" zainteresowanych,dla każdej operacji technik 

ne j ,dokładnej normy, wyrażonej '7J3al kością Wymiarową,
2/ umożliwienie korzystnej instalacji przyterów do pracy dla na,to 

lepszego wykonania zadania,



'M podanie wskazówek dla najodpowiedniejszego utrzymania. i wykorzy
stania narzędzi;.

■1/ zapewnienie ujednostajnienia metod pracy tam,gdzie to jest potrze 
bne i wprowadzenie "zmian w wypadkach specjalnych.

■Z. kolei rzeczy przejdziemy do pojęcia typu i typizacji., Dotych
czas widzieliśmy,że można•normalizowad jedynie elementy.

Jeżeli jednak połączymy szereg elementów znormalizowanych,two
rząc w ton .sposób jaka5 rzecz użyte cz-ię, to powiemy,że stworzyliśmy 
pewien ”typ”.

Typizacja wymaga więc ntstępujących prac wstępnych: 
a/ określenie ce lu/jakiemu powinien odpowiadać zamierzony typ, 
b/ studia nad normami, jakie posiadany do wykonania danej pracy dla 

wytworzenia najlepszego zestawu części znormalizowanych.
Jeśliby te metody były stosowane w dzisiejszej fabrykacji,nie 

Posiadalibyśmy w magazynach tak wielkiej ilości towarów trudnych do 
sprzedaży«

Stosuje się dzisiaj typizację maszyn,domów i t.d.,można zaobser 
wować nawet" prawdziwy typizację ubrań,szczególnie męskich.

Jest rzeczą bardzo ważnę postawić sobie pytanie,do jakich wyma
gań życia ekonomicznego nadaje się najbardziej normalizacje i typi
zacja.

Jeśllbyśmy ustalili nestępujęcy podział różnych rzeczy dla za
spokojenia
1. potrzeb jednostki, jak żywność,ubranie i t.ó.,
2. potrzeb szeregu jednostek, jak" np .mieszkanie,
3. potrzeb społeczności jak np.tramwajów,kolei,szkół i t.d.
t o stwi e rć z 11 i by Śm y, że iu bardziej jakąś rzecz oddala się od potrzeb 
Jednostki,tym łatwiej może się stać przedmiotem normalizacji i typi
zacji. ’ . • . ' ■

/ E.

z Dotychczas sprawa normalizacji rozwijała się w następujący spo
sób: .

W roku 1^17 została założona Meryfcańska Komisja Normalizacji 
Przemysłu, które j celem byłe stworzenie reguł współpracy,by uniknąć 
Ustalania różnych norm przez poszczególne Zwięzkl Zawodowe.

PÓZniej inno kraje Utworzyły" swoje "Komisje Normalizacyjne, zro
zumiawszy konieczność normalizacji dla rozwoju ich przemysłu. Jednak 
we wszystkich państwach,za Wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, ogólne 
zainteresowanie sprawami normalizesji było na tyle niedostateczne, 
że nic pozwoliło nic tylko na normalizację mlędzynarodov?ę,ale często 
na'przeprowadzenie normalizacji na terenie własnego kraju.

W ustalaniu "norm” przemysłowych możnaby rozróżnić cztery etapy
1. uproszczenie i reorganizacja w przedsiębiorstwach prywatnych 
2e uproszczenie i normalizacja w zrzeszeniach i syndykatach,
3. rozszerzenie się normalizacji na cały, kraj,
4. normalizacja międzynarodowa.
Dwa ostatnie etapy dokonywane sę przez Komisje liormalizaoyjne» 

W roku 1*921 w Londynie,zaś w roku 1923 w Baden i Zurychu miały miej
sce zebrania kierowników Narodowych Komisyj Normalizacyjnych,które 



pówwięły uchwałę wzajemnego komunikowania sobie przeprowadzanych 
prac.

Na poczętku roku 1936 ** 1'9 państw posiadało swoje Komisje Nor" 
dializacyjne , a mianowicie : 'Ameryka, Anglia, Av .5 trał la , Belgia, Cze ohosN 
wacja, Dania, Finlandia, Franc ja, Holandie , Japonia,Kanada,Niemcy,Norj 
węgla, Polska, Rosja, Szwa c ja, Szwajcaria, Węgry i Włochy.

Wszystkie normy,Ustalane przez" pewien kraj,sp komunikowane In" 
nym Komisjom 1 mogę by<5 przez nie przyjęte.

Co się tyczy normalizacji międzynarodowej,to• czynione były pe" 
wne propozycje,odnoszące się jednak do rzadkich gałęzi przemysłu.

F,

Po zapoznaniu się w rozdziałach poprzednich z celem i sarnę 
istotę normalizacji 1 typizacji,przejd^my teraz do "szczególnie nas i 
interesującej sprawy przemysłu budowlanego i'postarajmy gię zbadać, 
w jakim stopniu można i należy zastosować normalizację i typizację 
vi tej gałęzi przemysłu.

W sadownictwie" pierwsze trudności napotykamy w chwili ustalani 
planu,kiedy to zderzają się dwie "indywidualności” .'technika 1 właś" 
clciela. Technik,autor planu,dęży ż uporem do tego,aby "jego pomy
sły” były zachówane i oklaskiwane,rzadko ohoe się on liczyć z postu' 
latami właściciela. . ‘

Ale czy przedstawione plany sę zawsze oryginalne? Często sta- ? 
wiano to pytanie. Ab,y dad na nie zadawalajęcę odpowiedź,pe wien ar-1 
ohitekt zebrał około tysięoa różny chip łanów, sprowadził je do jednej 
skali,poklasyfikował według cech charakterystycznych,jak to: ilości 
pokoi,wymiarów, umiejscowienia schodów i t.d.

W rzeczywistości znalazł on jedynie 37 typów odmiennych,reszta 
w liczbie 970 zawierała jedynie różnice proporcji. Rozkład pomlesz^ 
czad,a więc główna idea'planu, była wszędzie ta sama. Czyż nie jest 
zatem rzeezę wskazanę przyjęć tych 37 typów oryginalnych "jako pod
stawę dla stworzenia pewnej gamy typów o racjonalnie dobranych wy-j 
miarach? Z pewnościę można się tu spotkać"z zarzutem,że te "domy k# 
talogowe.” nie będę zbyt poóięgaj^ce. Nie będziemy poruszać chwilowo] 
tej sprawy psychologiczne j, bardzo ciekawej zrcsztę.,do której powró^ 
cimy w ostatnim rozdziale. * ;

Tymczasem, po zapoznaniu się z dotychczasowym stanem" normalius 
oj i,spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: jakiego rodzaju przepisy rtfj 
realizacji i< typizacji należałoby zastosować w budownictwie,aby cal? 
gnęć poważne obniżenie kosztów?

Na ten temat" należy przede wszystkim Zaznaczyć', że wyda je się 
koniecznem przeprowadzenie reorganizacji przedsiębiorstw budowlani? ; 
i że w pewnych* etapach tej reorganizacji uwidocznię się same, przęśl 
się normy,"któro trzeba będzie wprowadzić,albowiem normy te powinni?] 
stanowić rzeczywisty; element administracji ekonomicznej dobrze pro 
wadzonego przedsiębiorstwa* "Dla podkreślenia" nazwiemy tak pojętę 
normalizację i typizację ”zrównoważony” w przeciwieństwie do ”ni£'' 
zrównoważonej"" , szkodliwe j .która mogłaby wprowadzić "normy błędne 1 q 
Zgubne dla przedsiębiorstwa.
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a/ *w warsztatach î 
301, 
303,
303.
304.
305.
306.
307. 
b/ w
331,
33 j e

*" ,
;€j
IcM

powierzchnie 
oznaczenia 
formaty planów, 
formaty papierów, 
U rządze nic b i u ra.

101.
102.
103.
104.
105.  ,
106» opis techniczny,
107. dl epy ko azt.orys,
106. księgowoód 
109.

ozasu^1 y L<^syozny” ersten,adelny do przetmania przez długi okres 

nAżeby określi5 wyraźnie elementy,nadajpce sie do normalizaoll 
w lakim"odbili-?brz> hASt 'prz,ePr°* * * * 7'a,izl(! klaayfikaojg w porzpdtai,w 

• jakim, oao/wa Big pruta przy budowle. v

Wykonanfe,

baraki warsztatów, 
pomocnicze budynki, admfnltrtracyjn©, 
narzędzia, 
rusztowania, 
czyści szalow.ad, 
maszyny, 
metody pracy i t.d.
budynkach: 
wysokości ploter, 
drzwi,

Przygotowanie pracy.
301. Wymiary /długodd,szerokoód,wysokoS5/ 
2>0Z e
303.
304.
305,
306,

Oto porządek prac: 
I« £rpce^ wstępne,

, ^aT*a£^ZLnla ogólne, jakie należy wydać,aby zadośćuczynić istnie* 
zmimo£yeplSOM prs;ł,.nyH 1 a(fc:i«istraoyjnyra,nie ulegajÿee ozpstyra
II. P rzy^ot o wan is JQraqy. *
Wleniem^66 archlî:.G1^;a 1 Przedsiębiorcy w motieneie studldw nad śaaS-

III. Wykonanie piracy..
Warsztaty,
Budowa*.

.Eqs z tory s ^ykonąwosy. 
ïr gra ce , p r’zygot owawoze.

P rzep1sÿ p râw rie , 
przepisy policyjne, 
p rz e p i sy acha i n i s t ra cy j ne, 
oferty, 
warunki dostawy
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323. okna
321. schody,
335. porpcze,
326* balustrady balkonowe, 
7 37* belki,
323, sufity,
320* przepierzenia,
330, łazienki,
331. VLCk ,
&32<» kuchnie i t.d.

ł* 1, Obliczenia,
'161hefoïy obliozed/grà- 

fiozne i * liczbowe /, 
102* ksiśigówodć /przemy- 

s ł -w a i t * d * /%

. Cr,

Zbadajmy teraz przy pomocy kilku przykładów,w jaki sposób doko
nywaj© sip praca normalizacji.

I. Normalizacją _ ślepego kosztorysu demów dochodowych»
7NoraaTpy kosztorys NrllOyA

"17 'pi’erv/szym rzędzie należy zgromadzić dużą ilość Ślepych kosztć* 
rysów, opracowanych przez różnych przedsiębiorców i ar o hitektów, odno
szących si£ do budynków o różnej wielkości,budowanych w różnych cza
sach. •. . .

Nastąpnie wycina sią teksty,omawiające roboty jednej kategorii 
i nalepiając je na'jednym arkuszu otrzymuje sią przegląd danego ro
dzaju robót, A wipe np.robót dotyczących podmurowania piwnic,robót 
ziemnych lub tym podobnych.

Przeprowadzając analizą tych tekstów, ożna sobie,łatwo zdać 
sprawą,że różnice nie są zbyt znaczne i że znalcfó można elementy 
Wspólne. Nastąpnie ustala sią dalszą klasyfikacją,odnoszącą sią do 
różnych materiałów, Tutaj także ni® ma dużych różnic.

Poszczególne rozdziały kosztorysu powinny być,rzecz prosta, 
zno rm al i z'owane, np » :

1» roboty ziemne,
2. mu rar st wo ,
3. roboty tynkarskie, 

roboty terrakot ^we ,
5. asfaltowanie i izolacja,
6. beton i żelazobeton,
7. roboty kamieniarskie
8. roboty ciesielskie,
7. konstrukcja metalowa,

10. roboty dekarskie,
11. roboty blacharskie,
12. stolarstwo,
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'6.

13«
14=.
15.
16r roboty zduhskię>1 n X f **

cle :
X *
2 e

18-,
19*
20 »
31 »
221
ztotXXo Widać*, jak wielkie korzyści wypływaj <la archi

Do '
pr&cę ar_
1 t ,d.

IT. Normalizacja dr^l lub ptaia.. _ . . .
‘""phsteou 1e si§ vi ton sam sposób, jak wy ze j.

Po ustaleniu klasyfikacji,obejmującej drzwi zewnętrzne 1 WG 
nętrzne,drzwi piwnie i t.d., wystarczy wypisać wymiary różnych 
drzwi tej samej kategorii,pomijając mais różnice. sT ten apo di 
osłonie się jedc-n lub dwa typy dla każdej kategorii.

Slusarstio, •
roboty szklarskie,
tapetiwariie, ; -
ogrzewanie 'centralne, zaopatrzenie w goręoę wodf,instala
cje uhłodnicz.e .wentylacja, 
wc-dool^giłinstalacja gazowa,
in s t y 1 a c J a: e le kt ry ç zn a, 
piorunuobrony, 
studnie, 
roboty brukarskie, ■ j

- - ‘ ;j wielkie korzyści wypływają dla archi- 
tekt^.prnćdc.y,biorców 4 t.p. z tak ułożonego kosztorysuj miano^

żadna pozycja nie może być opuszczona, „Xh+^-îc
praca układania i 'pisania kosztorysu jest znacznie ułatw 
na. , .
ustalano w ton sposób podstawę dj_a 
a/ kontroli cen,
b/ kontroli matérielov? » ?,
■tych korzyści dochodzi jeszcze wiele Innych, ułatwia jęcyc» 
'chitelrta,dostawcy,przedsiębiorcy budowlanego, ins-alatoro'

H, ■ '

- Uważamy jeszcze za konieczne omówienia kwestii 
zakreśla normalizacja 1 typizacja,aby w ten sposób zdać sobi 
brze sprawa z zasięgu tego najważniejszego czynnik* w adtolnistr 
cji aposA na określenie tych granic? A poza'
■hem n'7v"ri,7ie’ ’rmane granice będę. słuszno jutro;1 CtolÏÏo sę one wynikiem*oporu,napotykanego prOT-ie 
lecz gdy onór ten u sta" je .otwieraj? się-dalsze horyzoncy^i tJraniy 
nn-Pn-fa w każdym razie daża one do ustalenia się -, XX ? i 
na ograniczono 5<5 zastosowania JakiegoS stworzonego typu. 
„u.a?. iednak o orze'idzenie granic praktycznych,to hie jestesc. dzlsiajJ:dstar.iePtc5o uczynik hcż-emy jedynie stwierdzić istnie!

POto0ÎT^rM^ojaystonow^°agMr^Twdrczo5cl artystycznej
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i
pozpst a

j e s -J wyrze cz e n : 
niszczy inioja" 
czyni z robota: 
ogranicza. rypał 
ogranicza ełspi 
prze ci w st a: ia. 
zarzuty sę wyr; 

poz o si■ ałe ńia sę

norma ta

- 3an 
ki no .

eciw wszystkiemu, 
jak uzewnętrznie-

I.
Szerokie rozprzestrżenienie clę norm zalany rz^

dzU od Ścisłej kontroli nad stosowaniem doki gz
Koritröla ta możliwa jest jeaynie yr^.y oc> ooroe

styk. Ka przykład byłoby bardzo porwane", aby y ïkéz Ich zafrŁ
nie przedstawiali wykazy wytworzonych i sprzedanych przez ten aai^ 
dy wyrobów znormalizowanych. xr „ nrrr

W. ten sposób możnaby było określi., 
opierając się na ich zastępu i szukajęc przyczyn n-^ , 
ich sukcesu, aby wyciągnąć wnioski na przyszło^.

Na orzykład nlewziętoóć pewnej normy wykaz,- , z - 
powinna być zrewidowana, gdyż' została, źle opracowana- rrfVDo-,-

•Innym środkiem do rozprzestrzenienia się :j0^ą uj_:,' 
da przeprowadzona w pierwszym rzędzie przez p^^rî: ^.‘r1e^o 
Oprdoz.tegó zadaniem sziedł »Łn;.o, oggg jr^® zLstajałf uoznidn do 
lach i samej istocie noH.p.liaac.ii > cnàüiennyoh v?ypra-
poslugiviania aię zasaaafci nori,, przy wy otiyy 
epwad.

którymi rozporzę- 
oriente pc sobie

■ I ^znormalizowanych1’ gaimy mu-
• no stworzenie dziewiątej syn

ch -?znc realizowanego 
cwanychb eo j ę é, z kt d ry cn

- • * 1 - się

VH3J1KIMÖO. I GTUNICN HO^lALIMOJI •
Vrbanl^aja j«* to»Td/nae jÿ y^olÿCni^iem >00

I

2. normalizacja
3. no r..j al iz a c j a 

*-. normal i zac J y
5. normalizacja
6. normalizacja
7. normalizacja 
Cztery pierwsze

co jest nowe. Trzy i 
ni om tego samego oporu.

Czyż' trzy podstawowe t$ znormalizowane- 
dza malarz,nie umożliwiły mistrzom pędzla 
dzieł nie Śmiertelnych? Czy sledc-y nut 'l_ 
zyoznej nie wsyatr^zyły iketnovenowi 
1onii, Nie należy także zapominać o J6 limera 
alfabetu,pozwalajmy oh na wyrażanie vr
powstajp doskonałe dzieła literackie,je111 Ly^ko tetos pötra

G^powvészegr wy ni?, a jamo, że jeżeli tylko istnieję jednoit^ 
o prawdziwie oryginalnym duchu t^rozwn.to n^wy nie ptfzesąkodfc i. 
w n^acy.lecz przeciwnie - ułatwię im eworzcnlc. _ 4.-41—

* Co się tyczy zarzutu w sprawie zamienienia rooo^l^aj? 
nę,to twierdzimy łpcznle z Nun st erborg i em i Inn^- a u u 01^ 
lo^li stosowanej,że'monotonia pracy nie zalezy od cu,„nn - - - t
nw eh,lecz że jest problemem wiwnętrzn^j człowieka. . ^Vfvki

*'-■ Co się tyczy obtatrJ.cn zr-rz mów,to nie wytrzymuję on
. Normalizacje nie utrudnia » U^dro^b^y^u^poprtedni^toadtiione! 

ze względu na wiola przyczyn,ktore oy^y juz popiSteniu
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jedną dyscypliną^© tak można powiedzieć, jest ona ze st ro jen iom wszy
stkich Glsnientdvf,tworzących miasto. Urbanizacja jest więc organi za' 
cją idącą od góry,gdy normalizacja organizuje od dołu4 Ozyż jest u0' 
źllwą równowaga między tymi dwoma sposobami organizacji? "

W f,budyrkun prawie wszystko .każdy detal może być znormalizować 
później zad stypizowany/lecz w mieście detalami są właśnie budynki, 
inaczej mówiąc/wytwór trzecie to rzędu,utworzony z części,bydącyoh 
już zbiorem norm. H

Pozatcm w mioście mamy do rozwiązania ple tylko problem usta* 
wiehia budynków,lecz rozmieszczenia ludzi w czasie 1 przestrzeni. ( 
Wszystkie te czynniki czysto ludzkie 4mimo:.żc mogą stanowić* przedmi0 
.ciekawych badad analitycznych,nie mogą by£ ‘jednak znormalizowane* 
Aforyzm Protogovasf a, ź& człowiek je st miarą wszystkich rzeczy” stt 
suje się do zupełnie innych dziedzin ;nlż sprawy wymiarowe . Sam 
Z.A.S wymiar człowieka ma jedynie wpływ na wysokość stopni, ławek, dr^! 
i t.d, Limo tego stosowanie jednakowych norm, hp.a? wypadku wysoko 1̂ 
krzeseł,staje się niemożliwe.

Pozatem wyżej wspomniane normy wymiano mają zastosowanie ty^ 
ko przy konstrukcji budynku. Przy budowie miasta spotykamy się mie 
tylko z problemem ustawiania brył/lecz przede wszystkim z umie ję tn/ 
doborem miejsc niezabudowanych. Problem ten jako uzależniony od ztó 
wielu czynników,nie może być przedmiotem typizacji,tym bardziej za» 
normalizacji.

Normalizowane mogą być jedynie p'ewne-wymiary w jednym mieścił 
lub miastach podobnych jak np . gabaryty ustalone- ze iffiględów zdrcU 
wotnych,estetycznych, ozy też ze względu na. rych kołowy- I tak np« 
szerokość jezdni winna być wielokrotnością gabarytu używanych samu»' 
chodów, t.j.y m.7o cm., lub o metrów. Przesadę natomiast byłoby bu' 
dowad chodniki szerokości będącej wielokrotnością szerokości czlo* 
wieka,dotychczas bowiem ludzie nie są jeszcze zmuszeni chodzić jeds! 
dokładnie za drugim.

Nie będziemy więc mówić o miastach/dzielnicach,ulicach jako / 
typ, uważamy, że potrzeba by tu innych wyrażed. .«icżna sobie' wyobrazi* 
dla pewnych określonych warunków idealne rozwiązanie, które jednak 
nie może się stać międzynarodowym typem miasta,dzielnicy i t.d.

Urbanizacja pozostanie zawsze typowym przykładem syntezy. Sp^' 
kamy w niej normy,jednakże tylko te,które zostały ustalone już dia
konat ru kej i budynków.

W każdej nowej doktrynie należy wystrzegać się' przesady,twier' 
dzeh powierzchownych,a przede wszystkim zwykłych błędów logicznych*

Nie można, więc uważać normalizacji' jako coś*/cc trzeba zawsze 
stosować. Architekt konstruujący dom,urbanista projektujący mi&sto/ 
ogród,jeśli stworzą najlepsze rozwiązanie dla danych warunków,nie 
znaczy to,by stworzyli typ lub normą, nadającą. sic wszędzie do za
stosowania. W Innych warunkach bądąmusieli sięgnąć po Inne rozwiń 
zanie. . *

Nie należy też chcieć doszukiwać się normalizacji w starożyt* 
ności. Nie można bowiem mówić ó rzeczach'przeszłości naszym dzisiej
szym językiem. ITormalizaoja narzuca id^ę umi/IzynaroćLoT^tnia , nie-
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byt dobrze,że 7? tym sław- 
podobnej do. drugiej, 0o 

po0lada szereg nicregularności, 
cudownę harmonię linii.

;r 1 i z a c j i. Być męża, 
e konstruować budowle, 

e,iź wyrażać będę 
się stworzy6 - jak

znany w Starożytności.' Nie mogła ona powstać przed nastaniem rçasze- 
do okresu, który wytworzył dopiero ‘identyczne,zamienne między sobę, •

łne j dowolności 
u-^zez s~ e . "^c k wie**

, ko la, kw ad ra ty i pr o st o kęty - 
loznej dobór -wzajemnych proporcyj 
/fekcie. Vf jaki sposób zgodzi<5 slę_ 
? N jaki sposób wybrać- ■ / ■ 
przy pomocy suwaka,a ustalenie któ 

1 wypadku z o. "leże ć będzie jedynie od oka-.' 
za. konieczne wprowadzenie dr* ko-visyj nor/ 
mularzy, rześbiarzy, dekoratorów, którzyby 

by rozgraniczyć ustalanie norm fabrykacji od szko**
30 stwarzania. typów form. 
Jest rzeczę. zupełnie zrozumiały, że prosty utylitaryzm początku 

bieku ruaszynizacji ' stara się obecnie skierować ku pięknu, nzcze^ól- 
ple w budownictwie,będącym przecież w swej treści wyrazem pięknego 
ęształtu,trudno jest dopuścić do powtarzania owego początkowego sy- 
<9-b i zowan la. no. szyn i ziali..

Powodujęc się ozęsuo paraleliznem zbyt łatwym,ab"j być słusznym 
h 1 ę d z y fab r yka cię a bud own i ct wem, p o p dnia. s ię pot st aw owy b łę d, sęd z ę c 

każdy przedmiot ó" proporcjach do sio no łych, di się powi ększyć,przc~ 
'jhażajęc jego wymiary przez- jakieś znormalizowane liczby, lóożliwem^ 
Jest to przy konstrukcji skoku śruby,lecz nie ma zastosowania w dzie. 
^irile artyzmu. Czyż można bowiem przy pomocy liczby ^powiększyć”

T T*7 1 fi "V7 R'Z V '<i" O ''»'7 \, ».J . ,..gm h umŁ/ t kj < ï • ci t kJ

wi t 
dzisiojszych 
wołały o pomstę 

yt-o jest raë
- pomniki,któreÔ! ■ 1 r/<0 t*» *r r*7 vr (-< A <"*ll1 ZJ U kJ ± J . xD Zj J k-> 2. t 

kieb .cel u ’
się tym. mocio zanicyc. .0 jen 

newym sio* -1? ku., ź po o,
cli, ,j ot; k( >c,

-V- » w 
dnej c 
itryeznp

■1.-. wi i ?
6m nor 

r_ ?r ■ ■ 'ożna 'pędzi 
do Boga, iyó 
wę.tpliw^, czy da 
b ę d ę p i - Ś n i ę c z ł ow i e k a » 
dzisiaj o normalizacji całych ;'zs- 
.zyskania sensacyjnej obniżki kosztów 

. Normalizowanie zo
t' y o i z o y j an i c, a t yp i z o- 

jo.- k np < o kno , ct ? j e się 
pozę, problem ”fabrykacji”,wkraczając

części.
Dlatego też nic ne leży mieszać poszumiwaś nad uproszczeniem i 

organizację,nać znalezieniem ’’jedności” W sztuce, greckiej - z dzi
siejszym tężeniem do stworzenia międzynarodowego ujednostajnienia 
wyrobów, " .

Nożnaby przytoczy'! dużo zdąó na temat ”normalizacji” w- 'stare- 
2ÿtn'ości,wyrażonych przez znanych nawet inżynierów. Takim typowym 
przykładem normalizacji miało/ byś podobno pcrystyl Parthenonu, 
Ci , które./ zpajp sztukę ;rcx ózę aż 
nym monumencie nie ma ani jednej cz-ż śc 
Więcej'"- budowa ni-- jest sÿudrycznp,!- 
które, razem TJz-îawRzv 
Wszystko to jest cal.- 
że przy użyciu 
które nie będę 
one myśl, ja snę 
TÓwi Nupalinos

Aż nazbyt 
epclów” np.stolars 
P )X) du k c j 1. G zu j emy 
społów,w noszym 
^anie tak ważnego 
sprawę poważ.nę,wykre cza boi i 
h’ dziedzinę ”formy”.

Nie chodzi tu o stwierdzenie konieczności 
Wyboru. Istnie jp "pewne formy znormalizowane sa 
ponęty foremne,trójkęty równoboczne 
I kompozycji jednak architektonic 
tych form decyduje o uzyskanym' 
1'1 ęc na pewno określono wymiary 
ty,które nie dadzę sio wyliczyć 
fryph w każdym poszczególnym wypadku

Dlatego też uważamy za. koniecz 
-izacyjnych ludzi, gustu 
Wzywali nad tym, 
ti-liwe

zup
a
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aona'b|r^tdeh°szyst;kiü. "mamy 'n orchite icturae- elementy, które nie^ciac-Z? 
«km powiększyć bea barażenia à? feiocznoiSî balugirady , stopnie Su 
âM î tl. OŚz .ttfg» icompozycja.będpca pigloig. w danym otoczenia,. 
° inn-z-r' -liGl-szy- straci .1 1102e wszystkie swoje walory. ■ w«*,w’ 1 £fl»nîe titidrzy nigdy ni< za jaowalit si$ kompoz/cja archltetf 
. łn^nn^moffa twićrdzii.że polega ona »a zestawieniu zgdry okreSM 
£ych elśtlw/kLćy w rzeczywiści dęty ona do utworzeń^ bar - . 
nil-między całodolę a każdym ^|^ż=a°^teteuliż w ^lou j 
^^Sâ^^^jL^l^n^aî-plestyczny.

Po sformułowaniu tych wszystkich 7
wne,należałoby postudiować sprawę granie no^all^cj^

Eyaajo się mn, że ty” terenom,prz]
ozyli&y winna korzyŚ ze wspdłpraj
znaczonym jud.nie duc, te emu OT ,geologów,ni« wykluczaj^
historyk,flj-Oz.ofôw^â;!. -. 7ed dokonywani poW
oczywiście artystów, którzydv- ,icnron-..Li j~ 
nych b^dM , _.iV DOćkr:ÓTld,że zaskuga każdej no?^j

. . , •T°»7r < " tva by otwiera* novie drogi,u ca tuti»,!
2$“X-« i*w” °t*art’,to p1"“1081 s'



Ozynnobci dotycząca graficznego /rzsuakowego/ opracowania form 
i rozmiarów budynku, b.. n.dokładnego przedstawienia planu całości 
łącznio ze ścisłymi wymiarami zarówno poziomymi»pionowym? lub po 
przekątny eh i ciąciwach... jeśli budynek jest skośny lub częściowo al
bo całkowicie.*krągły;Jednym słowem przygotowania rysunków jak naj
bardziej wiernie odtwarzających stan faktyczny budynku,jest ćwicze
niem najbardziej użytecznym i owocnym do praktycznego wykony- 
w. a n i a budowli wg ustalonych projektów.

Ćwiczenie tego rodzaju zmusza do przyglądania się budowli 
z bliska i wglądanie w najdrobniej sze • detale i elementy, które two
rzą całość istniejącego budyń ku,do poszukiwania najlepszych sposo
bów, celem najwierniejszego przedstawienia rysunkiem istniejącego 
stanu/

Zdejmowanie planu z natury,albo inwentaryzacja,wyrażając się 
jednym słowem;przyzwyczaja i ztyrabia oko, czynią^ je bardziej wra
żliwym na szczegóły architektoniczne lub konstrukcyjne,co ma kolo
salne znaczenie w budownictwie praktycznym,

Przechodząc więc na przemian i co chw.la z formy rzeczywistej 
i namacalne j Jw> raźającej ' sią trzema wymiarami,do formy przedstawia
nej planem, przekrojami i widokami,najłatwiej jest sią nauczyć czy
tać szybko i pewnie każdy plan, cc jest również ważnymi,a powiedzmy 
nawet. - nieodzownym czynnikiem przy wykonywaniu budowli.

'^reszcie * będąc zmuszonym do przestudiowania zagadnieri praktycz
nych, które są niezbędne przy takim lub innym zarządzeniu,wydanym 
na. budowlą.ma sią możność: krytycznego odniesienia się do fero? 1 
elementów konstrukcyjnych,zleconych do wykonania.

Z punktu widzenia samego rysunku Zinwentaryzowanie budynku 
uczy,jak za pomocą ołówka można najbardziej dobrze odtworzyć to 
co sią widzi.

W każdym razie nie chodzi tu bez wątpienia o TttwórzenietT lecz 
o nprzedstawienis'n /interpretacje/, a inwentaryzacja 
odgrywa tą samą rolą z punktu widzenia architektonicznego,jaką od
grywa rysunek>uwypuklając i podkreślając myśl artysty.

Bez wątpienia daleko więcej ‘.wolniejsza ' będzie praca,wykonywu- 
jąc inwentaryzacją profilów gzymsów z natury.niż skopiować choćby 
dziesięciokrotnie te same profile z rysunku modelowego.

Nie bądzie nic w tym przesady,jeśli powiemy,że cl, którzy się 
sposobią do sztuki budowania.powinni rozpoczynać od inwentaryzowa- 
nia i nie tylko całości budowli,ale może przede wszystkim jej de
tali i fragmentów i w możliwie dużej skali.

Z ołówkiem w reku najlepiej się studiuje architekturą ai do 
momentu,gdy. ręka sama z łatwością i bezzwłocznie potrafi odtworzyć 
koncepcją podsuniętą myślą lub rozmową,nie zdając sobie dokładnie 
sprawy t? samego faktu rysowania.

Powiada ją, że rysunek jest językiem każdego technika, jest on 
jednak w największej mierze J?zykiem jm^chitekta i to J'-zjgd.eri mią- 
uzynarodew/ym, kuór^.mu Mwlek - wyraz deje ręka tizb.ro jona 's; dobry 
i miękki ołówek..

M
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istniejącego,

istniejące go ,
- . J

Rozdział !•
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1/ Objekt inwentaryzacji. , .. .
. ,.r,o6*r>s Trszp(lietvch. 1 czedsi rzutowanych» Ohr®3/Pl&ny. CZnaezenle öZeSoVP^ « ALzyięte znakowanie. Przedsta- 

Slenie planón przekroju. ri-v»? . p-^fia^taviienle fu» wionie nlTmic 1 podziemi sklepionych. Pr-sast^yenie 
zbiorniki 1 baseny. Przedstawienie parteru,pM 

ter i poddaszy i Podłogi,drzwi i orna. Kominy komin. 1« 
Schody.

3/ Przekroje. Znaczenie linii. Przekroje wlJŹb, schodów.

4/ Elewacje. Sposoby przedstawiania,
5/ Szkice szczegółów. Oc powinny przedstawiać.

OB JYYL Iit.^TAKYAAłJl

Lsssr 

/^jkrclliS/«Me, .galerowe «. jÿw aéktedny otirai letniej,!«» 
stanu w oa^o^ei i w szczegółach, taki stan prawdziwy,a°;

alg mało znaczące i które z pewnodoig nie latniaavoy 
zasadniczego .projektu, -■.„•ze^i-iłów 1 detali może by-5 wyk°Przedstawienie '^^^xYA n ‘ n^aru Adoku 1 przekrojów- 
nane za pomocy trzecn rz® 'LGAl" budowli’lub jej szczegółów. 
Jest to sposób przyjęty poziome,a w ezoaegdlBodęi
Odzywacie należy W« najdokładniej oałodd wnÿtr
saffäHRÄSM^SÄ^» «i»™i =-»» ■» 

odpowiedniejsze. /^4-^11 i ^zcze^ółów wewnętrznych \- Jedli chodzi o P^YA^barlzo licznycL:to oznaczenie ich oj 
2.6wnętrznych,zres  ̂ zagmatwania g&» 9P^1
Jednym 1 tym samym plante g^^adniczgo planu,b^dć przekroju A\ 

. dza alg ifigc a%*X*dodanych szkiców 1 rysunSw.fliyobraźajH 
bonujemy cały aze.eg d la°ie,przekroju 1 vi elewacji dane aac 
w trzech rzutach,
gdły i detcle konstrukcyjne.

U. PLUTY AI13C; PLUTY.
^6dSS%bo.irto'SsuAi Äłe^>foAzhnte P J



sposób na*

rysunki gg 
konturach 
brzegach,

na wy sok

/.x./.duc.z J.b P P,~‘z.c.clptcia przez poddasza i kondygnacjo mansardowe 
przejdzie również 1C om.,ponad parapetem okienek' ’/dymników’/, a jeśli’ 
me ma. oklenem,, to 50 cm ponad murłatę /przycieś, leżnia/. W każdym 
wypadku mommy sa przedstawiane Jako przecięte,

Znakowąnia przyjęte,
(te lem. uniknięcia pomyłek i nieporozumień,oraz dokładnego usta

lenia położenia,przedmiotu,ustalimy następujące oznaczenia;
1* części przecięte.murów i ciesiołki sa przedstawione konturem zew- 

nęcrznym,obwiedzionym liniami pełnymi«, Też same części przecięte 
mogę być’ pokazywane za pornoca kreskowania i kolorów7 w 
stępujący:

a/ istniejące nury - jasny karmin /jasny bordo/ 
b/ istniejące drzewo - jisny bręzowy 
u,, istniejące żelazo - jasny niebieski.

Jeżeli części przecięte maję. duże wymiary,lub jeśli 
wykonywane w dużej skalier ów czas można pozostać przy 
wykonanych pełnymi JLdniam.1, kreskuj ę.c je dodatkowo po

krój poziomy 1 rzuty na ten plan wszystkich elementów.odnoszących 
. się do danej kondygnacji /piętra/, uuszęcycn

oia a^nertondy^o,Si$> anaJdonaä pod luti n<d plaazozyzn^ p-zeoi?- 

pierwszym wypadku sę one widziane bezpośrednio i obrysowajemy 
, j imani drugim natomiast wypadku przedstawiamy 1e za

jvorno.. . p-L ze y danych, gdyż >gą one niewidoczne bezpośrednio*

Określenie przecięcia, planów,

.. J-l^'/hRrzoqinamy płaszczyzna pozioma, prze chodzącą trochę po- 
niżej por oj.agory jeżeli stropy nad piwnicami' sę źelazobotonowe cegla
ne, drewmaae lub żelazne, a w poziomie oporu sklepień,jeśli piwnice 
ju smicpiune-, w więmgzolci wypadków okienka piwniczne będą się znal- 
dowac ponad płaszczyzna przecięcia i będę musiały byś pokazane li
niami przerywanymi,

Pupcięcia _przez sutereny przejdzie na. wysokości 
10 cm powyżej pare pętu otworu oświatlajęoego» W każdym wypadku dla 
loicaiow suterenowych drzwi wewnętrzne należy przedstawić jako prze
krojone,roDięc uskoki i przerwy konieczne w płaszczyźnie tnęcej.

J3/u.z-P?-jtipie parteru j. pięter’ robimy płaszczyznę przechodzącą 
odd 10 cm ponad parapetami okien. Jkżell parapety-okienne 

nic są ws^yct^le na jednej i tej samej wysokości, wówczas płaszczyznę 
przecięcia rob.tmy uskokami lub przeprowadzamy ję na wysokości ódpo* 
vvieunibj dia przecięcia wszystkich otworów. Płaszczyzna więc' przeolę* 
cia nie oędzie jednolita,lecz odpowiednio połamana różnymi pozionia- 

a celem do.tiaadnego zorientowania należy ję. pokazać na przekrojach 
i widokach budynku,oznaczając literami punkty załamania,celem ła
twego zorientowania.



porost środek rysunku biały osiem »pisania tarn wymiardw,
^e^la^ri^czytelne^eśTi ■ »W oyfra^ 

r-Teikotcl wyraźnie 1 scars, nie Cyfry te winny bydj 
Lic ran ku dla wszystkich llnij rdwnole 

pisane ?av!a?® L^T'n^zo^nr'ti-esiti plattem na wszystkie st-ony. 
glych-aty ni<, byu --y lurij dW kie-
Jażelt na planie ntaiaÿ ië&n kierunek plama
runkach prostopadłych % 3lebie^Owozas £££ drugi pAetopädiy 
jest poziomy i

3 3 /ri ^PKhz sufitu tyto bardzie j^ay ^ie ; ~
belek wystających - ^u^0^n/obryg oranie być poöccn^.. c^- J 
lub r> o one k, true 1 cou - • a^a^air t»rzwiazanxesi Cvüz^.6 - -^"’\.vZodei sp»w, ®y^ZîhbJbS* wie&»iknifaa «pr= » 

miesiąca plhihzusadniczym.

Sposćjo .PXZ.^aaw.luniaiPiwni^ig9ąkhęęm, - .. : jpm
6SdZn?oha^kS^nal»»r Jeszcze WdzM* -, ,rr.y

ÎLL*» nieiu o" 00° w kierui.ku itokaztfltek . n-raedtail
a. Przedmioty położone ""AJ" ' ' , -h,,, ., . ,'. lui ù'.7dzy ou

ty znajdujące sl? na ‘"A, AJ J i pcw!»]
dłogę.a płaszczyzny przeoi|Cc.p -^ . ... .,... ;,;iViti na
ny być przestawione,na,piance .,„w
płaszczyznę przecięcia i me g»£ . ; pö^sypparüpety

jakimi właśnie sa stopnie buuil^^ k-r - '.-Łi 1 t»3?
okien,miski klozetowe .umywalnie,wann: r « f... prze.j.st <wik

5. Przedmioty położone na planie pl*o sklepio
ne liniami przerywanymi, *ei m np nati£.ay^tko to,co slg j 
nia łukowe,podesty wyzszych pi? ter ■ podłogą kondyd
znajduje miedzy rzutem
cji.znajdującej si? ponad płaszczyznę. P--, . 1

Architekci bäldKe czfato ^h^s^^i^nołoSnyoh powyżej Pkąs1 
nej kondygnacji, rzutu «rfitu la' - Wyczaj ten pochodzi ]
czyzr.y przecięcia, za pomocy. m-j pełny .n.^j Bcacwn<
z chęci przedstawienia planu w formie bardziej -tek» u . 
czeforaz zapełnienia ^^»Voo^enXSia m^ć^yd

W'k^^aytA razis ten sposuu pOoyP^ ieänak ">/ -' H*ur>kowo <
1 tolerowany pr^y projclrtaun.n Lt.oZ./^<l> , . • yX po 10"
old przy ir^entaryzpwaniu b^li . r...ay M2W7CMj
den r.iop o rozumień, a po d^-' < -..»r'r-ki danego budynku,czy
służy'do dalszej pracy, »=y ^agyentór, be day ch ponad Pp
konaeroadji. Oznaczanie więc ^n,<£ v
Hych Sp°w|Sdka=h ^e^y'się Prałv^ad .znakami

orzyjęta dla danego pit.-na- ~™VGh wpadkach aoze by e dupus^zch. f. -



nS17 posiada 
dnicze 
kienka

tylko rodzaj skłębienia za twaos uvt 4 teeo Sklepienia ptoy ÄeÄSiT/M’*19? P^ekrdJ 
nia sig "lunet" drzwictfyoh i okiennvoh It/Y r5”?le.g r?ut'-T Przenika
jcie również liniami ptee«ma^raî ^P16»-2^ ; oczywi-
Pienia,l-t6ra Jest PodniesiM^feiern t? Oz?55 s&e-
pkna. Lunety zazwyczaj briete tylko -ted-1<3Wa. YyKoYania d7'J,i lub 
drzwiowego lub okiennego le st no>ot£» wv#f Y15? '3<ra dan38° otworu 
/rys.Nr. 1/. ti pojona wyżej oa opory sklepienia

nież należy pokazynaP na planie 
-szystkie^inie powstałe na. skutek 
przenikania się sklepień samych 
z sóca*

P.^^àstawla schemat skle- 
;.Njn~a ^^/zowogn vi rysunku àksono- 
^ptryoznym, L'indwiony znak tego gkle- 

rz^01e Poziomym będzie sic 
przedstawiał jak na rys.Nr.3. 

pokazanie na pianie/ t.zri.r.a 
rzucie poziomym, linii przenikania 
się SKlepleh, linii lunet 1 linii 

. . ' Prze^oJvi stropu'"z murem wyjaśnia1 charakter skl^ienU, 
J również wskazuje na jego’ kierunek, 
sa r>^A<a^*/re 1 ?läzW wyraźnie,że piwnice 

À>^°ne dużymi sklepieniami ^iB 
?° aur^ fasady głMioji że 

NN/ 6 tego sklepienia wyrażona jest 
krz£v/ę przerywaną tTaleTt♦ 
„i. wi-dffB-y'' dT,a mniejsze sklepie-
do poprztór/cN klerun6k J‘st Prostopadły . 

— Bo..,j.tenj;idzimy,że okienko piwniczne 
k «--en sam luk co sklepienie • z asa- 

A- i<a.x->mlagt wprost przeciwnie, 2 o- 
8- i SJ- Tf nłe posiadają zupełnie



pun let ó.? wspólnych 2e sklepieniami O i D,a 00 zja tym id^le nie tv c 
rZ^ 1 Okienko'^2-1 jest tak usytuowane /wyżej oć oporu skleplenia./-^l 
tworzy luneto,-a jej rzut przenikania sie ze stropem Jest wyraźnie P 
kazany liniami przerywanymi / Ten sarn roazfû _1/ge A.,ł"At Aą1^^' 
kształcie zastosowany Jest przy 1 
Stęd yri osek,że górna częOÓ tych 
opera sklepienia»

■ kï/^rzbSmikiy'rtôre tporza częg budynku zacłfblon^ w 
sa beraze oz, sto pokryte tynkiem /cement wypalaa// oel»n gggWgJ 
<*Sr-elno^ai/Wskazanem Jest oznaczenie na pimiv obecno,^ /nil ■ijtoC/3«b3zeklinit,bie3n?cyjpzdluż?oi?n p-..on^yCn,g,
kraglajac la w narożnikach, Przeznaczenia loka^ / - ~L *
zanego na planie je et bardzo Widoczne i oczywiste, -p:(7VotA

'Stosownie do ogólnych prawideł wyżej P^yyoozonych^-: ^zy^ 
co Sie znajduje ponad, płaszczyznę. przecięcia ^jlo pouło^ wyz.;^,. 
kondygnacji należy oznaczać linię, .przetywanę . o*v. ma^ay

rodzaju siciep 
Często 

kr-skowanych murach piwnic 
my mury parteru położone ponad pi 
wnicznymi > co pozwala doiciadnie 
5115 wz^enną zależność- między 

PrzedstatilŁnlo fundamentów« .
Bardzo' trudne, 'a często niemożliwe jest przy In-»-.ta y za 

lenie fundamentów budynku ^T/łaszcza Jesli cnodza o szeroko^ oto.^ 
fundamentu- '.7 wypadkut£»y chodzi o toą>W 1 totowte imm*» . 
zowanie budyń ku. a jeśli sie posiada pewne i dokładne inf oimauj 
/nb.dawne notatki przedsiębiorcy/,wówczas mocna oznaczyć ko j 
fundamentów na planach piwnic* . , ,7-7,hitNależy'w takim wypadku stopy fundamenta zakolorowaO Lub z»yJ 
skonać loom w odcieniu jaśniejszym niż same mury piwnic, /-., s .

a-

j "rzut przenikania się ze
otworach drzwiowych pApApĄpA 

L otworów jest położona wyżej id".ż

Na rys Nr* 5 da Jemy przykład 
lokalu piwnicznego pokrytego skle
pieniem krzyżowym, Przenikanie si£ 
dwóch kierunków s kle ple ó* pokazane 
jest" za pomocą linlj przerywanych, 
tworzących 'przekętne danych"‘pre. sto, 
katów,jak również liniami^przerywa, 
nyiiii bb pokazano luki między siup- , 
mi,których obecnadd oznaczono li1" 
niani pełnymi w formie krzyża*

gest, to w zasadzie wystarczam; 
cy sposób pokazania sklepienia 
żowego,lecz wskazanem jest między 
innymi pokazanie wymiaru Mę-dzy 
przenikaniem się sklepienia z mut^ 
a" arkadę, /lukiemA celem wyjaśnień 

i*iu- a ♦ *6
ÎIniami przorywanymi g 

oznacz8:
* i

ni1/ 
P äV'
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> htoilo ouiory wentylacyjne " w suficie/W/, 
■ ć'.rny °1u?ör rewizyjny /5/ oraz otwór spu~ 

s_ o"wy zbiornika /C/. len ostatni będzie 
oznaczony linię pełnę/gdyż spust znajduje 
się p ou płaszczyzna przecięcia /rys.Nr. 7/.

Ustawienie, rżutu parteru.
N ogólności, jak to zobaczymy w dalszym 

oię<gu,nie rysuje się nic na planie oo nie 
dotyczy danej kondygnacji i co nie jest 
umieszczone poniżej płaszczyzny"przecięcia, 

stanowię stopnie zewnętrzne i cho- 
dniki, kbóre rysujemy na planie parteru.gdyż 

przeciwnym razie nie mielibyśmy ich gdzie 
pokazać. W piwnicach nie. - bo sa położone" 

piwnlo.a w par- 
^crze lezę^poniżej stropu pod parterem.

Stopnie be,podesty i chodniki zewnę
trzne, rysujemy linię pełna tak,jak byłyby 
one wictoczne bezpośrednio w rzucie.

W ten sam sposób rysujemy odsadzki 
zewnętrzne fundamentów,tworzęce cokół bu- 
dynku^na pewnej wysokości ponad chodnikiem.

-vs.hr. 8 przedstawia nam wyprowadzone 
ziewnę rznie odsadzki fundamentu,natomiast 
rys.hr.9 przedstawia takież odsädzki,lecz 

profilu niuru zewnętrznego.
Le °^sąd.zki pokazujemy na planie 

- ,J choc iaż należę one do murów piw- 
nlcznycr. -Pokazane sę one linię -pełnę, 
ale nie freskowane ani nie kolorowanego 
oznacza, i ż znaj du ję s ię w ' 'śród ku. 
mamy pokazane drzwi,a na rys.Nr.C okno.' 

rysujemy linii J»aa", 
Czasem zdarza się, że przy oknie 

mamy jeszcze j c dnę 1 in i ę " ,ł c cr?, kt óra 
oznacza,albo grubość muru parapeto
wego, albo f---- y " ł * * 1 " * * “
przy drzwiach nigdy nie 
oa, że wyłby próg lub stopieii w sa
mych drzwiach,wówczas dodajemy 
strzałkę vi kierunku podnoszenia się 
s u op n i a / ry s. Nr. /,, St rżał ka zaw sze
oznacza kierunek wchodzenia do córy. 
Pokazane na raz i strzałki na rys. 
Nr.lęywyczerpuja wszystkie" możliwo
ści stopni określono na raz przez 
jednę luo dwie strzałki obojętnie 
któro 1 czy o zgodnych niezgodnych 

y^-wLłcaclL. Proszę plę zastanowić

Pozatem na rys.Nr 
różnica polega na tvm yp 
Lt<5re sg uwidocznione przy oknie! c—--■■■ - = - J CC ilrul

jednę linię
— -d y

sam parapet;takiej linii 
Hû /-J- ' rysujemy.chy
Dar,ze  oyiby próg a_ub stopieh w sa-

Iv"Se Nl*e



Rys, Mr, 11

poddasza w rzucie poziomym 
> rzy inwsntaryzowaniu /zlej- 

rzeczy odpowiedzieć’ na w lei6 
mianowicie :

szcze^ znajdujących się

Wreszcie rys»Hr*Kr»ll i 13 przed^ 
stawiaj; nam pokazane na planie 
parteru°stopnie zewnętrzne i po" 
de st y z balustradami’lub bez. 

Ma planach.piętra nie rysu
jemy wyskoków gzymsów zewnętrz- , 
u y c h, o zn a czurny natomiast ze wnęt r2 
nic kontury balkonów,rysujęc na 
nich balustradę bądź za pomooę 
dwbch kicsek/bąćLÓ za pomocy kre

ski przerywanej , rsnaczaju cc j jej nó. jeóll balustrada jest metalowa.«

na pod" 

da V hotf 

w dachl
»arap®"' 

ich nie ma,wówczas płaszczyzna przekioju pr/p6^
$ /przyciesia,leżnię/ 

W każ&ym razia płaszcza Przekroju przeolna 
strzały i kri-ksztyny /Jedli chodzi o ca3ay ->odwieszone . ^e„ci be 
ntófi&fi» « ‘=.A «.« .-T~ii; 
rynnlobklja^ oały budynek,kUra bardzo °^Bto zakrywa koń oo^? 
część wiązania dachowego, która w znacznej swej cz^śc J j- 
""“MôSSS ii/ï"-11..- i. ■ - ="i«» w t”-="

p r z e d st aw i po d das zy <
Wierne' i doldłrądne przedstawienie 

jest rzeszę najbardziej skompl npuir a 
mowanie z natury/ budynku-

Rzut poddasza powinien w gruncie 
warunków, ja kich się od niego wymagaj

1/ wskazać rozmieszczenie pornies 
daszu lub strychu, .

2,/ dostatecznie wyraźnie określić części bęuęce więmę 
oraz określenia ich przekrojów. , „«a-Mnia Pletli kiPoprzednio us'Dali-tismy . ę© jeśli znajduję się o^ieciirci 
wówczas płaszczyznę przeki- *. przeprowadzamy On^ponad j?
tein Świetlika, jeśli .
chodzi w wysokości 30 onuponad murła^ę

p łasze:

i obrysować w przekroju klonowym wszystkie możliwości, jakie mogę 
wskazywać jedna lub dwie



na

my

!

o Len o bez wn^ki pod okiennej

-33-

odo Kleimy

„ . __ oznacza-
planie rzutu krokwi, które i tak dostatecznie dobrze i wydzer- 

pujyco sy pokazane na przekroju 
poprzecznym- Czasem można jeszcze 
pokazać rozstęp krokwi yj rzucie 
za pomocy wyskiego pasa w rzucie 
w dowolnym miejscu na planie bie
gnącego prostopadle do rzutu kro
kiew z tym, że kro lewi a te będę, 
oznaczone liniami przerywanymi. 
Ważniejszym jr- clnak od oznaczania 
krokwi i bardziej zasadniczym - 
jest oznaczenie na planie podda
sza elementów konstrukcyjnych 
wlęźby dachowej takich jak: słupy 

krój E ]? ramy; kalenice /grzbiet dachu/ 
lub konstrukcji okienka poddaszo
wego-.

Bys< 
4T

Przedstawianie w rzucie .otworów okiennych i drzwiowych.
Przekrój poziomy przez otwory omienne i drzwiowe jest b.łatwy 

do odtworzenia. Przedstawia go się , suponujac, że czyści drewniane 
jak: ramy futryny i parapety - zostały usunięte.. Debrze jest oznaczyć 
łuk razem w wielkodciy strzałki,jeśli otwór jest sklep i cny, oraz kie
runek. otwarcia drzwi. Okno oznaczamy trzema liniami równoległymi : 
jedny zewnętrzny i dwie następne w odstępie rót nym grubości futry

liniami przerywanymi,
gżeby zbytnio nie zaciemnić bszp otrze bnie rysunku./nie 

na planie rzutu krokwi,które i tak dostatecznie dobrze

Przedstawianie ■ strop :'w. 
Przy inwentaryzacji budynku 

istniejącego bardzo rzadko się 
zdarza,abyśmy mogli dokładnie 
zbadać konstrukcję stropu,rodząj 
belek lub pustaków,będycych mię
dzy nimi-. Nic będziemy więc poda
wać detalicznych rysunków tych 

stropów ani belkowali,za wyjętkiera wypadków szczególnych gdy uda nam. 
zbadać dokładnie; jego konstrukcję.się odkryć część danego



ny okiennej lub drzwiowej w odpowiedniej odległości od linni zew
nętrzu j.

Należy również oznaczyć,czy ‘istnie je wnęka podokienna, c.zy ttź 
nie. Oznaczamy to za pomocą czwartej linii równoległej do pozosta
łych, Rys."Nr,l-.< wskazuje nam po lewej stronie okno bez wnęki,e po 
prawej okno z wnękę.

Pr ze d. s i. awieni e komin Lcdp. « ,
Rysunek ‘kómYnków wykonywaje się,kreólęc zewnętrzny i wewnętrZ" 

ny poziomy kontur paleniska i cokołu,nie troszcząc się o uwidoczni5' 
nie wewnętrznych miejsc pustych,niemożliwyoh do pomierzenia i na- 
niesienia*

Przykłady planów kominków podaja rysunki od Mr-15 do Nr« 17»

.Hrs» 13 Ifrs. Nr, 1.6 T^s. Nr,17

'Kominki kuchenne nie posird-ja zwężeń; tc sarno dotyczy ookołvvh 
podtrzymujących czasami okapy ponad ogniskiem, których kształty po" 
winny byd zdjęte z natury»

Rysunek Nr. 1*6 przedstawia nar pojodyńczy kominek. Rys.Nr ,.16 
dwa kominki w murze przegradza jęcym. Rys»Nr,17 wreszcie - kominek 
oparty o przepierzenie, ‘J ostatnim wypadku,aby uwidocznić dobudowy 
kt‘órę trzeba było skonstruować przed przepierzeniem wykonano prze" 
kroje paleniska i dobudowy,umieszczone jeden nad drugim,lecz o zna " 
ozone przez dra różne sposoby kreskowania- 

przedstawienie schodów»
Schody sę zawsze bardzo trudne do narysowania w sposób pozwą" 

lajęcy na dobre zdunie sobie sprawy z ‘ich kompletnego wyględu.
. "Nyżej podaliśmy już, że j'dynie krawędzie, znajdujące się poni" 

żej płaszczyzny przekroju,sę uwidocznione przy pomocy linij cią
głych. 77 tyra wypadku należy jednak rysować nio wypukły brzeg prz^ 
zakończenie stopnicy,lecz linię fikcyjnego przekroju podstopnicy 
ze stopnicę, t.j.linię przekroju, częćoi pionowej i poziomej stopn;'

Częód przekrojona,jeóli chodzi o schody karni nne /rys»Nr,18/;. 
utworzona z wieloboku,winna byc wewnętrz kreskowana,mamy tu bornit



dla przod.stawlenia przędę- 
której uwidacznia się wszy-

■ III, PkZ"JM)J"J.

do czynienia z częścię pełnę,która została przecięta.
Jeśli chodzi o schody drewniano /rys.Nr.13/,to płaszczyzna tn§L- 

ca napotyka najpierw na  podstopnlcę/zaznaczany przez dwie linie 
równoległe»tworzące pole- wewnytrz zakres kowane, późnie j napotyka na 
sufit,którego przekrój jest przedstawiony w podobny sposób.

Obie belki policzków schodowych sę. przecięte i oznaczane przy 
poliocy p rostomętów zakre skowanych.

Gały część schodów,znajdujący się powyżej płaszczyzny przekro
ju,uwidacznia sis przy pomocy linij "przerywanych,nie zapominając 
o zaznaczeniu policzka schodowego, krawędzi stopni i całkowitego 
obrysu górnego spoczniksu . -

Aby uniknąć wszelkich nieporozumień,rysuje się jedynie część

i'Vs ka z ów ki ^ojgó*l no.
"Przekroje gę to szkice przeznaczone 

cla budynku przez płaszczyznę pionowana 
stkie rzuty części bezpośrednio widocznych dla obsen^atora,znajdu
jącego się w tej płaszczyźnie.

"Zaznaczajac ślad płaszczyzny tnęcej na planie, poziomym przy po- 
mocy ÜÉteT /rys/Nr.20/,określamy stanowisko obserwatora. Jeśli ślad 
oznaczony jest przez litery A B,to obserwator powinien zorientować 
plan»umieszczajęc piorwszp literę alfabetu A po lewej ręce. W ten 
sposób,otrzymany rzut pionowy rys.Nr,20' będzie przedstawiał przekrój 
okien m i m- wraz z odpowiadającymi muraml,a oprócz tego uwidocznio
ny ns nim będzie rzut okna no i kominka p. lia planie tyn nie przed
stawia się jednak przedmiotów, zna. j du jęcych się przed płaszczyznę 
tnaca. , , , ,

Jeśli nie posiada się dokładnych danych co do rodzaju Konstruk-

schodów,zawartę między podłogę danego piętra,a podłogę piętra, nastę
pnego.

Z tego wynika,źs gcjście do piwnic nie powinno figurować r?a 
planie parteru,zu wyjątkiem pierwszego stopnia będęcego na j-go po- 
złomie.

P.obięc wyjętek w tej regule,w planie ostatniego piętra,tara 
gdzie kończę się schody,pokazuje się przy pomocy linij cięgłych rzut 
trzech pierwszych stopni górnych biegu poprzedniego,aby w ten spo
sób pokazać początek zejścia.
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b-
razie zaznaczani

VI ten sposdb dru"

oji podłóg,to zaznacza. się jodynie na planie górnę powierzchnie po
dłogi i doing. sufitu,pokrywajęc przestrzel miedzy nimi rzadkim kr©" 
skowaniem»

Jeżeli "natomiast chodzi o ekspertyzę ,należy wtedy wykonać'son" 
dowanie i przedstawić na rysunku wszystkie szczegóły jak belki,te
ls czki,grubo.<ó posadzki i t.d, *

dszystkie przedmioty rzutowane uwidocznia się przy Pomocy 11- 
nij cięgłych,takimi więc będę. miejsca drzwi,okien.kerinków i t.d.

nychjpołęczonych 
początkowy i "koóoowy sp przeważnie' równoległo -,

Dla dobre jo przedstawienia konstrukcji tego rodzaju, dokonywa j11 
się przekrój pionowy prostopadły do górnego podestu, przecinający*1 
dolny bieg schodów ok.10 cm pd belki policzkowej, 
ga część biegu pokazana jest" w rzuci e L

Balustrada może być narysowana ze wszystkimi szczegółami, j 
51 i tylko pozwala no to użyta skala. W przeciwnym 
jest liniami przerywanymilOznacżajęcymi miejsce poręczy»

Na rys.Nr...13 wny podany przykład szkicu z odcinkiem tworząc^ 
zakręt. Jidzimy tutaj zależnoM. jaka" istnieje między przekrojem 
a rzutem. Je względu na to,że jest rzecze "ważnp,aby przekrój prze-z 
chodził równocześnie przez oś otworôvv i przez linię stopni pierwsi 
go biegu, stosujemy łamanp płaszczyznę ABODBP.

.?zut poziomy powinien być wykonany zasadniczo na wysokości
1 metra od ziemi,Jest jedna k pożądane/by uwidaczniał on wszystkie 
otwory danego pięura,a w szczególności służące do oświetlenia sched 
ców, okienko k,które zostało podniesione,by nie spotkać się z bel-y 
kę. fałszywego policzka schodów. Aby zadr'" uczynić temu posługujerN' 
się łauanę płaszczyznę. LNPQ.

Br ze uroję belkowani^.
Przy dokonywaniu pr^.roju, specjalna uwagę należy zwracać na. 

wyrai-nA przedstawienie b< 1 kowani a.* Oc-pcwiednio dobrany przekrój po" 
przGczny jest w stanie duś kompletny rzut pionowy poddasza 

j/sunkl Nr.21 i 22 poda ja sposoby przedstawieni 
belkowania przy pomocy rzutów i przekrojów» jl" 
dziay,że przy złamaniu płaszczyzny tn^cej ABCD. 
możliwym było przedstawienie szczegółów połowy 
poddasza/prem część przekroju/ oraz szczegółów 
belkowania w rzucie pionowym, Oprócz tego spo
sób ten pozwolił na przedstawienie z jednej 
strony schodów,z drugiej zaś przekroju okienek 
na" strychu.
.przekrój schodów,.

Przekrój należy wybra' w ten sposób,"aby m/ 
żliwym było uwidocznienie wszystkich charakter? 
stycznych szczegółów.

Najczęściej schody budowano sa pod "postać 
dwóch biegówjZdęźajacych w kierunkach przeciw-^ 

odcinkiem tworzęcym" zakręt, lub spocznikiem, Stopi5,
R/"





IV. ELEWACJE.

Sposób murowania podajc się prze# 
cegłą oznacza się przez kr" skl poaioy,«*» 
sek pionowych,chyba tylko wtecly, go y to j&st konieczne ze względu 
na zdanie sobie 
jącego z pollehrr- • • ‘ - ** —-
efektu. Jest on 
nie to, co jest

Elewa o j ami na żywa j ę 
się rzuty fasad budynku na 
płaszczyznę p io norię, równo" 
ległą,dostatecznie oddało-* 
ną,by nie tworzyć przecię^ 
z wystającymi częściami fa" 
sady.

Ozasem może si y jednak 
zdfc> rzy6,że użyje się prze" 
krojów pomnych ozy doi bu
dynku, aby równo azeóni® uwr 
doezrdó na nich elewację 
Innych ezę-ci.

Jedli na przykład cho
dzi o budynek ze skrzydła" 
mi cofniętymi,to może byc 
rzeczą pożyteczną "przedsta^ 
wienie na jednym rysunku^ 
równo przekroju czodcl 
wnejyjak "i elewacji skrzyp 
dła,oo przyczyni się do ł^ 
pszego uwidocznień ia wzaJ6 
innego związku między po
szczególnymi czę *ciaml , 
np. pokrycie dachów nie J9^ 
wszędzie jednakowe i znąJ^ 
dujo się na różnych pozio 
mach.

Sposób przedstawienia. , 
",7 elewacjach przed^> 

ty przedstawione są przy 
policcy linij pełnych,be# 
kro skowania,wyrażających , 
krawędzie i kontury wide 
nych częóci.

linie złączy, Murowanie , 
nie zaznacza się jednak kn7 -1 - a-i, 

‘sprawy z istniejącego efektu dekoracyjnego,wyni^ 
•oćiii lub różnorodności elementów, 

‘"‘"""Śzklo.tilswaCjl budynku nia powinien silić ai? na wywołanie 
efatfju. Jest on rysunkiem geometrycznym i powinien zawierać. Jed/ 
n's to co M konieczne do zrozumienia całości. Ominięte więc ? 
t natto podcieniowania,buazerle i t.p.,ne leży jednak stosowa« 
różna grubość linij dla uwypuklenia szczegółów ścian.

Ualac na uwadze użyteczność rysunku, pocą je się na nia . szy 
stkic wymiary. Gzęóci wypukłe lub wklęsłe oznacza się pr**-^z c5
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Rozdział II.

»0DY ZAJMOWANIA PLANÓW.

1.

3.

4.10'

,aK

Uwagi ogdlne»
Wania szkiców

■> *

>?<

5 V'

3p

j"
0"

się dana cz^ŚĆ w stosun- 
zerc.

«

Sposób wykonywania planów. - Pomiar bazy. *~ Pomiary całkowite! 
częściowe - UruboŚĆ murów. - Zdjęcia planu odosobnionego piętra. 
Baza wewnętrzna."'- Plan poszczególnych pomieszczali. - Pomiary 
wysokości. - Kierzeiiie wielkości uskoków i wyskoków.

skali stosunkowo dużej 
/nie daję. dokładnych inforraacyj w sprawie detali.

cznę uzupełnić je możliwie dużę ilością do* 
, "5w.
go.jaki przedmiot przedstawia dany szkic, 

lub ,a ciosami

w kółku,wyrażająca ile wystaje lub wgłębia 
lai do głównej płaszczyzny oznaczonej przez

, ‘ V». SZLKT DETALI.

Rysunki całości, jakkolwiek wykonane-w
/ 1 -irv 1/ To-0, auD
«Test więc rz.ee zę koni 
kładnych szkiców szczegółćk

W zależności qd te_ 
stosuje. Się skalę lub a czasami naw-^t wielkość nuturalnę.

Ogólnie należy zauważyć,że powinno się wykonać zdjęcia, planów 
wszystkich czyści konstrukcji,które sę ważne,dla całkowitego zrozu
mienia całości> -

Zdejmowanie planu belkowania. - Wysokość szczytu dachu. - Strzał
ki sklepienia. - Schody. - Ozęści wykonane z drzewa.

Wskazówki uzupełniające, - Latcrlały dekarskie, - Zaznaczanie 
płaszczyzn tnęcych. - Orientacja planu. - Legenda. - Wyciąganie 
planów w tuszu, - Skala-* • , •

Uwagi ogólne. ’ ■ ' •. .....
’ ' ‘ ‘ Przybo'ry. Zdjęci©-planu budynków niożna wykonać przy użyciu 

najprostszych przyborów,a mianowicie przy pbmocy metra,linki mier
niczej i jakiejkolwiek ekierki /wlnkiel murarski/. Jeżeli jednak 
ohcemy wykonać pracę specjalnie dokładnie,ze względu np.na to,ze 
■służyć ma ona Ja‘ko podstawa "do ekspertyzy, należy zaopatrzyć się 
w następujące'przybory: miarę metrowę i,.metr podwójny składany,zao
patrzony w sprężyny zatrzymujęce,by mógł-pozostawać otwaryy w cza
sie pracy, następnie taśmę mierniczy o długości 10 m, poziomicę, 
plon" i duży winfcel murarski. . ' • " . . A , '

Oprócz tego należy mieć przybory do rysowania szkicu. A więc: 
linijkę z podsdlałka,"ołówki, gumę rkarton, służący jako"‘podkładka 1 
zeszyt z papierem krutkow^ym o 5-cl o milimetrowej. kratce,

Ze względu na to, że w y kod ozenie planu odbywa się w ciurze, nie

- Przybory* - Oględziny budynku. - Por ędek wykony- 
. - Skala. - Układ szkiców.



wymieniamy tutaj grafionów,tuszu czarnego i czerwonego «które bcda 
potrzebne do. tej pracy* ° 3.. vxt *$

Zdjęcie planu może być wykonane Drawie w oairtón-f n-^.a-r

N ,.g. ; - yuci4.oa*a yurwfium ro-DOu*
najpierw zapoznamy.się z granicami budynku,okrećlonynil wyraś*1 

nie przez mu ry* -Ocenienie wymiarów zewnętrznych pozwoli na ' zdeoydo" 
wanie .się co do wyboru skali takiej>aby,o ile możności ułan wypad! 
na pojedynczej lub podwójnej - stronie. Należy zawsze stosować skal0 
»i,,.™. / ,1,, Jg, 1,, 1., .X.,

IKstepnle naïeiy'slç zorifenti»a<$ ti układzie s»hoddw,wlaâe,ayoli 
poszczególne pietra,oraz rzej *t,prowadzących na strychy i SLsne strf’ cny« ■ - * ~ r

jeat rółoz^ usta lenie, położenia Ścian pi-tŁegrałzajacych, 
przechodzących przez wszystkie piętra,podczas gdy rozkład o rżenie- 
rżeń może się okazać dowolny. Należy określić dalej położenie i 
Kierunek przewodów kominowyeh,posługuję® się przytem,jako punktami 
orientacyjnymi,przede wszystkim miej snami wylotów zewnętrznych,pó^ 
nieo zas,o lie tylko istnieję, otworami, służącymi do wybierania sa" 
dzy,względnie otworami»przewidzianymi"na rury piecyków.

Oprócz tego należy sobie zdać sprawę z rozkładu różnych Prze
wodów wentylacyjnych,zarówno w pokojach,Jak 1 ubikacjach W«0.

Na koniec należy dokonać przeględu strychów dla zdania sobie 
z konstrukcji bel kowania, po kry cia, u rzędzeń dla ścieku wód

rowyzsze oględziny,które skędinęd mogę byĆ przeprowadzone bar* 
uzo szybko »pozwolę na dokładne ustalenie przebiegu precy i oszczę- 

1,1 ^en 9^oa^'D niepotrzebnego powracania,do zapomnianych szc-zeg^ 

. , ^Slędziny te ustala potrzObnę ilość szkiców »gdyż oprócz zwy- 
50 planu dla. każdego piętra,trzeba będzie wykonać pewhę ilość 

szkiców elewacji,różnego rodzaju przekrojów, 1 wreszcie rysunkd?.’ 
detali»koniecznych do całkowitego przedstawienia budynku, 

..Pokonywania szkiców. loarpoczynamy wykonanie planów 
w naetępujęoym porządku:’ parter,' poszczególne piętra, pfcwnlo© i 
podziemia, poddasza i Ślepe strychy«

Następnie idę przekroje i elewacje, których pomiary i zdejmowa*' 
nie odbywa się do pewnego stopnia z zewnętrz.

Na koniec pozostaja różne szczegóły "»‘dotyczące części drewnia
nych, konstrukcji belkowania,motywów dekoracyjnych i t,d.

Wszystkie te szkice dokonywane sę na papierze kratkowanym 
przy pomocy ołówk£,odręcznie, aby zużyć Jak najmniej czasu. Zada
niem ich jest zebrani^ wszystkich potrzebnych szczegółów dla wyko
nania roboty na czysto. ,

.Ska^l®.jszkioówSkala szkiców powinna by5 prosta i nie wymagsA 
żadnego obliczenia. Stosować się więc będzie system metryczny•,
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„c sly V uiyksz^j skali, w miejscach 
Będąc jak gdyby je ,o uzupełnieniem,
1 P'.-z. Pnl n Aetrt.i-o „4 t? 4-, stoSUjglO Od-

str nowiè w^n^trzny lini^ 
pozostałych części planu * 
przyczyn; wielu trudne feci, 
fecian przegradza jycy ch i

przyjętej ska- 
rożne wiec g^ 

ko linia' 
^v> -ody

rzv.czp. możliwy, że przy 
>~ł*~'4 i s^ponJ_e

co pozwoli na posługiwanie się kratkowe nźnm pau
lini j ki z podziałką.

sp bez znaczenia., Jeśli przy każdej linii
» - - , c-o zresztą należy zawsze ozyniè ,

uZ^u większa jest użyt? skala, tym łatwiej można nanis66 na 
szczegóły .

;r posługujemy się dla wykonania planu

/ 1 1 1 , . , - 
/'lWg'5O,'J(7/ 1 ^»CL-, 
pierem bez potrzeby użycia

Popełnicns omył,ki 
podaje się jej wymiary,

C-v_
szkicu wszystkie 

W za sędzio 
działka 1 -j.a detali zaś A 

60» y0
Układ szkiców - Jest

li, plan ri*c zmieści się w całości na jednej ouj.^h..?. 
rozdzielió na kilka czytci5 posługując się liniami murów i 
..-i orientacyjnymi. «Test jednak rzeozę. o wiele wygodniejsze 
P ^n zmieści s.t4 n., jednej stronie, lub no stronie Podwójnej, mamy 
bowiem wuedy moznoèè łatwego objęcia całości , - \ J
n._ . ^ypodwu, gcy pleń Obejmuje dwie strony, rysu jemy "szkic je- 
cynie do linii punktowe ncj, wykreślonej równolegle tuż przy brzegu 
ar wasza, ha następnej stronie rysujemy dalej od takiej s*mej li- 
mi. W t .n sposób unika się deformacji rysunku, wynikające i ze z .lo
da miedzy oboma stronami .

Szkic szczegółów wykonuje się \1 ugekszij skali 
wolnych, na głównym ar mu szu, Bydpc jak gdyby jc ,c '  
powinny byt ono !.. twe do odnalezienia, Osiąga sie to, 
nośniki«

Wszystkie plany powinny byś zorientowane w stosunku do tej 
samej krawędzi arkusza i , o ile to jest możliwe, nary sowa nić* w ten 
sposóo, o.oy gidv^na fasado, budynku znaj dowala się na dole kurtki .■ 

3?0b6b 'WIK0N?: .Wkż P.dNÔVJ .

Pomiar muru^fa.sady, słuźpoy juko.baza,-
Poczętkowo przeprcîK.dz^ siz pomiar zewnętrznych wy- llerów bu- 

aynku, lu.b części budynku, ktd^fgo4 plan m/jy wykonaê, posługując 
si? metodę, odmierzani? długości przy pomocy kroków« Określenie ta
mie umożliwi r<r- zorientowanie się w jaki sposób należy umieści 6 
plan na kartce papieru .

Hc.stępnia wykrot? u si; u dołu arkusza, linię, równoległy dc 
jego krawędzi, która bidzie przodstawiaó zewnętrzny linię fasady .

Jeśli chodzi o wykreślenie " planu ‘parteru, od którego zwykle 
zaczyna się preede, td rysuje się, po ‘przeprowadzeniu odpowie dnieli 
pomiarów grubości muru, druga linię równoległy, w odległości odpo- 
TJiadljycej obranej skali, która będzie ‘ 
muru, służącego jako bazo ć.o ustalenia

Zaczęcie ' prgcy od środka było by 
a nawet"błędów, zc wzglądu no. obecneśó 
przepierzeń «

'17 istocie bowiem nie jest możliwym okr^fe? nie ich grubości 
tuz przy nurze fasady, ady nic istnieję w bliskości otwory, pozwa
lające na to. Poza tym grubośó ścian p.rzt.gradzajycych nie j st 
zawsze jednakowa na oiłej długości, co narzuca, koniecznofeó przepro- 
wadzenia pomiarów vt szeregu miejsc .
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pomiary, dotyczęce 
‘ Nr. koniec przedsta- 
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linii, punkt, 

Punkt ten
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zględem : 
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Jbżeli nie "odgrywa więrkszbj roli napisanie 42 cn< ,vj miejsca 
43 ^ub -15 dla grubości ściany przegr dzajęcej, to zebranie jednak 
szeregu'takich błr-dów może mioó pow-lżny wpływ na wymiar całości 

lako zasadę nal?ży pizyjaś przeprowadzenie pomiarów dmigicn 
' " Jest to możliwym. Rzniemy więc pomiary.od omres- 

całkowitej długości zewnętrznej. W ten sposób/ jeśli wyniknę 
one umie jsaowi one i łatwe do sproewwanl& » 

c'àkowitcj długości, przejdziemy do po- 
suwm tę dm? g praw-.lżeniem doka-udności i

:łidno długośó międzybcieży? od rogu bu- 
n .ostęp nie odległości między 

jak również szerokość samych^ 

ÿUixO kś.-*-O^Ll^ 

linii, jeśli tylko 
le ni a 
pitni ej błędy, będę.

Pomiary całkowite i_cz^fecio; 
yd śkofczoniu pomiaru 

miarów częściowych, których 
pozwoli na rozkład bł^ć&w^

Imjpierw z iorzy*ly 5O 
d^nku do* krawędzi pierw szeg ......
krewędziami poszczególnych ow. loroc, 
otworów « • . .

Dokładnoêè tyoh pomiarów j _
przy pbiocy otworów, okien/ lub dr z* .. -rc.rlrłntr "r^oć’ 1 udorw em
w^isry ze- • trzne z wymiarami wewnętrznymi, uednak pizec. udan^ łpłoltgizr bnffynku, neleśy ns jpïera 
czy strony zewnętrznej, uo ?jesc dokonać. pOu-.i 
pów ''o i ono" ■ yoh oara.-owama o'ra*-- *- 
te j , że wszystkie te pomiary 
nie troszcząc 
bazy do dalszej

■ o tego

cl

powyżej opart okienny du

iv Z-k ÿ O v> J- j/LaV 
wiś ganek, je&

fj - - — I

tylko istnieje,

■a et nićLz-iyeaaj ważna, gdyż lopiei-o 
’ • ł-iI," jestefc-.y 'fi stania zv/iÿ.z&6 

rednak‘przeć ‘ udaniem

.c.rów szerokości odsuc 
z-? not owa è ich w-5rstępy- czarny

wykonywają’si£ i 
si4 b części podmurowania, która

o weyo, jednak ngleży również wykońaó 
części d odmurowani a jak to, wyskoków i usgolićw 
wlè ganek/ jeśli tylko istnieje, ao reszuy za o 
nóżnlM orzy kreśleniu elewacji . .

Po'wykonaniu. wyżej wyszczególnionych gooiarô^ 
pj'è do zakończenia przsdstawlcnia mura zenąc-tran ł,- 
przejśó do wnętrza . ' n Ł, _ , .

Najpierw więc określmy gruooàê muru,,^dan^ . 
moru. Zmierz? nie remy'"j st rzc-?zę prostę, 
grubości, licząc oł krwwęudzi zawietrznej-, t" 
ta wyskok w s osunku do semej ściany- t cl wożę byś jednak trudna, ze względu nu o^oaośió 
nia < Postępujemy rt-dy w nr-st,:pujp.oy sposóo .< Dnnl-ty pT- 
7 -rnctrzn^ 1 wewnętrzny krawędzi remy i ob,^ pint. y, p,.

rr cic -t4 togo sznurka. Sznurek tun, określ,. n-.-^, m- P uc^ n^ciy^nA.^ G- nbrmnovwniu oknl, linii, du met, prz^zpoprzecznie, oparuuj na cornue^ aj... u 
n-*W''choćzi uzts’" na tin sposób, ol-o.. -. » ~ 
br ynor.ee - pionu m podłogę, riu )0-u
ray ao" st crânai C. Służyó on narn b,.dzie o.o odw.icr/.^ni^^ 
wez^sttich wymlarô' wewnętrznych . Z t go powodu 
pulaoja powinna byè yykonona ż stkic pomk*y ns^.pnd dokon^|

Jes^z3 raz ppclkrcâlc.iy, - g e?Qr.
-3“g-tbwri .,v i.isloâ -.1SZyBtkieh inr^ch L.o-;rarê.. , 
’"i .>^cci^..:.ftst::i6 do tego pezes... <a 70 a ry„ -*0Ir

Tîykon-n- a sposób o 'lisia saybszy, gSyŻ nr. ..J, on .
.<î?r całości .
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Przykłady Na rysunku B5 baza, jest łacina 
linia J b B1 0 (w 5, która pozv/oll na dokład
ne określenie pozycji Miru fasady » 

rïr. 21
tę wykorzyr 
toń s;> 

kyty,
by6 stosowana now t

IfrS.
Pracy 

kytnyoh '< W 
je ne trôjL 
ta powinna 
oze niGni p rostokę t njw:.ze ■ 
2 tego taż pocodu uf leży

• W typed ku,* gdy'prz* 
możliwieja zmierzenie , 
otrzymać dokładny kształt, ki

.iDly-.n o szczególnych .pomieszczeń <e -
Po ust: leniu polos«., nic muru fasady 

"r-ez z otworami w nim wybitymi i z poc^atka- 
ni murów przedziela jacych i przepierzeń, przy 

.’•typuje się do zdjęcia planów poszczególnych 
pomieszczeń

staje siu, ąrzG.prov::.dzajyc pomiar boków i prze- 
posób po zMrzv,l*mla każdego-pokoju podzielona zosta - 

co unożlr ia dowładne oddania jego kształtu, metoda 
t^dy, gdy ./.0 czynieni z porażasz 

il, du na to, że często uiśćmy złudzeniu.
t i-'rzyè obie łici: ny, ’równoległe, 

których nie r.iożnu przesunąć, 
i' "tątnzj, postępujemy w inny sposób,

’T'e yt keżdyrm. rogu nw obu bokach odrrib

djęcie planu odosobni on; .go pl^tra.-
■ozu ;-/3Tïï4 trzna.-.....................................

’cTcùvll chodzi o" zdjęci plonu pi, tra 
nie Lsźęc(-go na porterze, nic można oczy*, ió- 
g-lg czynić c.„.go z zewnętrz. ćTust więc ko
niecznym wyszukanie bazy vewqrtrzńe.j, dosta
tecznie długie j , posługując o?'ę przy tym ot
worami drzwi w murach przegradza ję'cyoh, lub 
prze jarzeniach « Często jedno.k drzwi to ńie 
znajduję się n* przeciw siebie, ni pożwcla- 
jao i: ten sj.sdb na otrzymanie bazy proste j. 
Szosujemy wtedy linię ""amany, mierząc dokład
nie wszystkie jej części .

.Grubość .murów ... . •
1 Pomiar <^n n^lozy zali czy 6 ao kategorii prac precyzyjnych. Gru— 
00oj murów przegradzają cych otrzymany1, jako wynik pomiarów poszozcgdl- 
nycn po ii-szoz^n, przo-prowc-dzanych przy użyciu omawianego wyżsi sio— 
sebu wyznaczania osi otworów. ’ c'

. ‘,T uc-osunuu jednak dc murów" fasad trzeba "stosować mutode miorzc- 
ń.L.i oe^pOofedmi-jo. Otrzymana grubość murów przegradzających należy 
również sprawdzać wierze, iem b .zpobrednim"',..

„ Ctó^i otwory przebijają)cc mury jak drzwi*.i okna posiedaja czysto 
oprą-. iO3./.;.ni, które utrudnia pomiar- D3 a zmierzenia grubości inuru po— 
at^puj'iny w następujący sposób « "
', Umieszczamy .ypcaszczyznlo prostopadłej do płaszczyzny otworze

. • € równolegle do siebie, opi'rajęc j' nu występach obramowa
nia. im.-, stępnii.- mierzymy odległość miedzy tymi liniami i odsię.,p ich 
od' ściany. 3 tin syosêb"*po odjyciu od zmierzonej wiólkoś ;i y sumy 
x ' z / B .- / otrzymujemy szuku.nę grubość mura » 
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kuch luźnych, 
ozę uzyskanie 
zrozumiale .

, pQUlUgU jOll^ SIC 
mczystkio odcinki

•-plus z-1 uh, 
"crlo^S « 

try krc â limy
Ac-y myco- t 

różny'on szç- 
jaK 

która

- - - _ - - » 
których zaznaczać by.dr.

sglo&ci plcnov/e 
'. .!. polatano~yeh , 

na ostatniej mreszcic mysokobt. całko:.!tfiy

osc-bn.

mie rzyniy oädalenie, 
tak. otrzymanych punk* 
tóv;, Lfei.jpc v; ten spo
sób trójkąt*, określo
ny przez trzy boki, 
otr zymujemy dokładny 
kształt kg.tal - W celu 
szybkiego przekonania 
sie ozy łaciny do ozy- 
niania z kptem pros- 
t ym, o Im i e r z ar/iy na 
każdym boku 0,7C.7, 
lub T7 przybliżeniu 
0,71 p, Jeżeli odleg
ło £6 pomiędzy tak 

otrzymanymi punktami rómne się 1 metrom!, ytt-dy kat jest prosty . .
Jeśli pomieszczenie nie jest prostym* czuoroLcęteii, a pocie d 

różno załamanie, jak uneki, lub 'alko;;y, przeprowadzamy jego Pomiar, 
roakl-aa^c potrterMhnii nâ »»«teg trójką. Jest to jedyna metoda, 
daja.ca Ścisłe mynikl. ; , ~A,-linPV* Widzimy z togo, że kontur podoju określony jest ,yr-y łOlL°^ 
bornie-*: długich linii. Po dokonaniu togo, przystopuje się do mic- 
U. ..nia dłujołid. ai-dny^ tMŻy i sż*rolcoÓ3i ot,oito. Suaa tyca pom a- 
rfr.T c^-écio-yoli winne dr.» dł.tfco»» d nmjo boku, co st'_no..ió be.: ie 
so ramćLz ■-. n1 e dokł dno6ci rocót * . , »

N sgonle wylonywujci-y aaierr.eole gniboSoi 
cyoh pokój, posSuguj;c sl$ netpda Poaonę upBzednio. Pozost^-je^yry 
so;:"r?ie szcsŁfcófców, jak ootaiiicr.r-ń okien 1 drawl,,col-o£ow 6y
ltd. Ifckonieezr.an cz.irjy póir-żcnib g.<óvmycn.przifKiotó. , zn^jdi.j^oy 
sit w pokoju jak to, łósek, szaf, stołów, pieców, » 7-t»6 30-

Przed orzenitsioni1'::! si; do nast.epn'-go podoju nol -j zJ-8 
bie spraw? dokł-dnie, czy wszystko zastało uwzględnione .

Szkic winno si $. 7-ykonywaó cdrazu :: zeszyje, n c Ł» n-. 
b-- unikn.iè 7. ten sposób straty oz su. » *nÿ jest rac 
takiej pc: nobel rysów: ni a, by pz'.cic wyp'da.f jasno i

wazystki>b bok-eb■■unfc.szcza sig t. -.i'fc leli ,
liczbę podajęeo. i oh dłufcołoi, zaŁn<.-czaj;c przy pomocy lin-., zo s - 
kami, do jakiego odcinka się odnoszę* .

Wylconymuj-' o szkic . 1c j i, ozy pr^ekrojj^ 
vymizre-i zdj/tymi jus uprzednio, n l-^y 
zrymirromrś, by unikaj szukania ny^ioróu na innych 
nym słor-m Łsdy szkic mb tropyè earç r sobl-

Oprócz tego no arkusz • cii elevr-u ■. i ar 
z boku rysunku lint- piono.;/s, n 
kośó . I tok no. jednej z nich poemmy odi 
gółó-j, nr. drugibj wysokości ele enuóm, 
v?ysokobei pięter, na ostatniej uraczcie

k"0 jó"
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kość h , Zc
_c.ró h1 i’h11 

v; "t^n sposób wysoko s è 
pietra* A-zohv in ntw.v~

na klatce
Na op i rc ia oh obu o klon 

ustawiając je przy pomocy no- 
Z górnej z nich opuszczany 
i mierzymy wysokość h 
źe wysokości oparć h- 
ierzon;

lapśoi^ pietra* Ażeby ję- otrzy- 
.1J-, Wysokość pietra wyniesie

w aJ- b1 
wystarczy zmierzyć 
III Grubość podłogi

Kierżenie wysokości ... ~ 
mierzenie wysokości odbywa się w ton s .1 sposób, co po? lary 

odległości poziomych, to znaczy, że nie należy się zadawalać jedy
nie mierzeniem wysokości częściowych, co mogło by wprovwd..ić znacz
ne błędy 'i określeniu wysokości a-ałobci« Będziemy więc miorhyć wy
sokość całkowity pietra od jednej podłogi uo drugiej«. Pomiar ten 
noże być wykon. ny albo wewriętrz, na klatce schodowej, lub zewnętrz, 
V7 sposób przedstawiony n< rysunku 27.

u ai oz czarny po z i omo, 
ziomioy, dri à li ni e * 
sznurek z cle żar kiom 
wzglądu na to Jednak 
nogp być nierówno, z . 
h raoż^ his być gny sola 
mać mierzymy hl i h- 
wtedv ' '

H b h* f hll - h1 t grubość'linii użyto J 
Aby otrzymać grubość podłogi, 
wysokość od podłogi do sufitu 
wyniesie wtedy 

e-H-H1

• 3

Librze ni o wyskoków.,! ^uskoków
' yri "zmnlarZehi/-1 wyskoków i uskoków murów, zawieszamy na linii, 

wspartej n< oparciu okn , linke z cięta ridera i ustawiamy j^ w ten 
sposób,aby sznur-k dotykał n^jr-Ąekszego występu. II: stopnic uicrzyny 
odległość linki od ściany i odległości od linki pesaczc.jólnych 'frag1 
mtntöw rauru, jak g.-yrasy i t,y. Rys, Lr. 2 ,

ł.DEJ'.-0" AA FLAKU BLLLOUANIA .

Aby wyrysować dokładnie kształt bel- 
kowania uusliiiy przeprowadzić pomiar kęitów 
między poszczególnymi jego częściami. Us
kuteczniaj to przy pomocy pionu mierzyć 
poszczególne boki trójkąta. x,y,z /'Bys.
TIv» "><? /1M J. • k * / <

Dla przedstawienia sp. dlaówd chorych 
wykonamy ich rzuty na płaszczyzny równo
legło do nich, aby w tan sposób otrzymać 
elawaojOt Przy .pomocy "tych elewacji i pla
nów możno wykreślić ich rzuty na. szkicach 
przö'fcrojóv; 'posługując się metodami g*co~ 
ra t r i i v;y k r e ś 1 n s j ►

Nyso.kośó ajxizvtu dachu.
* ^Ytÿsoleoï^ d?c:au otrzyma się przy pomocy powie rów wykonanych _ 

we"? nę-trz »
Jeżeli to nic ji-st możliwe, tedy nul aż y poszukać punktu prze



części, ile było

ki

Rys.

ne. :.h

A3 rys.Nr.30# 
głośd 13D,łfctwo c

xlw TprVlV'^

wysoko** 
ły takie 
nobliwie proporcje.

(V<>- *' * X.' \1.nie -przeć 
drzwi, ok.'

Wa kaz Ów ki u zu p e łn 1 a jęc s . 
...........h£ turlały deka r skU.

'<!■ wa c j • , zadawala jf-, 
Zazna cza n ie p ła sz

i &•' V't. riałów tych nie przedstawiamy na p 
sx ry-Bzczególnienism ich w uwaga-h. .

z/zn trących. Podkreślamy tutaj raz 
"ważność zaznaczania na prz-'krojąoh .poz:'ornych śladów płaszczyzn 

pTnł*1 TiTZtokroiów D łonowy ^h 3 ’•! t^e-cji. ,r-T»o,z7 * To îSoJaotycay .-»naoeenla Ätedd« gteexoam tn^cych wi.Ą 
■j<$w poz o.;ych na plene uh prv-krojów p łonowych i, ' Uwo^a-W. 
powinny być zaznaczone wyrazie wraz ze rszysts rx za^manlaû 1.

o-ecia przedłużenia płaszczyzny dachu z jakakolwiek prosty pcziM 
*-r - ™ :.i ?za. odległo^o;. A3, jC, oraz znajac z planów odl^

znaczy :y wysokość B"D,a. w £•.; i wysokość szczytu daem 
Strzałki skl^pi&Ó. Strzałki skl-pleó otrzymamy, rzĄ 
tuj'ęx na' pło'ązvzyzni poz: omę . poszczególne punkty 
•odcinków prostych przy po--ocy pionu i mierząc c 
rzedne i odcięte.- 
ScŁody. Dla wykonania planu schodów o biegach pre^ 
stych,’nie prz omowa Sza y pomiarów wysokości i szc" 
roko'ci poszczególnych stopu' ,lecz określamy wym> 
ry całości,!. x ie rżymy rzut poznomy i pionowy W 
de. c biegu. W ten epesób unikamy robienia szeregu 
błędów prz-.z nUrS^nie drobnych szczegółów. NasM 
n;L po narysowaniu krawędzi spohznika J pierwszy 
gc stopnia ,ûz.-. 1 .Lu";y odległość -.ilędzy n.:.mi na tyl

" 3dy tagtór &«■czynknla »» gihoćŁaw kYÿeonyT:>i,2aausaâ»tii JssteM 
do mierzenia poszczególnych stopni i nan .śzen3a i oh na plan v sia ' 

schodowe i, któro J wymiary ogólne zostały uprzodn?o określam'-. 
Ozna .zenie na plunie odcinków belki policzkowej 1 pod stopnic 

prze prowadzany dopiero po ustaleń:'; u '.eh na przekroju,lub elewacji 
zdjętych w płaszczyźnie równoległej do b.lk? pel ?ezkowej,

? 'aznaczajac na 1 waeji Ślady płaszczyzn tr^uy.h poziomych, 
u'azy-v,żs Igtawiaja one przecięcia podscopn: c grcn.-.cc ocie

ka belk., policzków-. J« I--n sam sposób postępowa^, 
umożliwi nam zorientowanie się w tym,kt<5r- y 
winny być przedstawione przy pomocy linij pełnym 
a które przy pomocy linij przerywanych#, ,

p-^zy zdejmowaniu planu rlhwacji/może się 
sto zdarzyć,że -rxe będz:emy w stanie zbliży się , 
do pewnych szczegółów ze względu na-nl dost^re^ 

?,o siadanych do dyspozycji drabin, o 
rysujemy nna oko’f, start jac się zachowa 

zci wykonane z drzewa M' planie całości 
TJv* 30 nie -przstuwicmy nigdy- >z>sei drewnianych, je-£

• n i t.d, Plan bidzie tak wykonanyja^ 
gdyby ich nie było,otwory w raura .h pozostanę puste. Szczegóły 
j-dnak,jak niektóre kratowania,balustrady,oparcia senodowe i t#^ 
mogę by6 przedmiotem szkiców m dużej s-ali.

txSX. V <X W-A W K"<T’ V
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X

ł

■3 h

podad MweXe utolf nu*

sie "ostatecz-
. Aby otrzyma.' pla- 

^za jacy oh kontury .
podających wymiary 1

Opt. racy J p orno cni-
W7Tdar^,kt*Tv? nic- no-

------------- OOÛOO“-

-'cci. G6
Polska. T»y. «0*1.

1'^3.

A o, do 1'
tuszu oz rwon —o,

-ad. wszystk 
tryskani-/

sposób,by- łatwo j; nożna było odnal-..tj. 
-ołiidnle°n-n^^ n" u^7 na. każdym szkicu podad 

orientacją budynku t 
zaopatrzony w nap is,okreaja- 

. n-tt.ßo pietra >oł<Swna elewacja 
w P^szczyZnie MhTQ i t ' 

odnotowania przeznaczenia

^rïSb<v7fc*T T^-Jrû0 si; W tuszu 
■ • ,iz „rzyst , używa si|, do lindj oznac

cuszu czarn-.3.0,00 liczb za i
Szkicach n-i-ż^ >& wab *T 

były prz-prowadzone dl u 
P wrti rzoni. bezp o zr. .dn ? o.

, z iïà lvCi^ujr'i* szkicu n^y'...•'żiy
1 suaia £0- /0,020 oznacza 1 y/,

o-maczóna litera?)! w ten
Orientacja planu, c 

kl^runok lin/i północ-u
. .Legenia. ;aż<y szkic winien by' 

cy^reić rysualu: plan parteru, olał n-t
^lirSczWe^o^tażaa ÀJ’2Z? kN.ił* P^aazozyznle jgroą i t.a. " 

Irtdry bż dzie służył w. 1ndz’’e do "odaH-l'i b,<$ oznaćz°na ntraereta, 
pokoju. z a° od»at-*'Wania przeznaczenia danego

ïïycii
ny rysunek w ółoYlm.na 
ny bardziej prz- jrzyst; 
właściwe2 rysunku - 1 
i linij odnośnikowych

Hu ■ •
■zych, Jat 

Sły bpz :
Skala Na k^żćju"
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